Installation siehe Seite 8 Kondenswasser entleeren i i ~
Gratulatlon—Sle haben sich flr ein modernes, qualitativ hochwertiges nur im Haushalt, T TR F Behal i i 4 Hlnwelse AL WaSChe ". Was Sle unbedingt beaChten SO”ten .
Haushaltsgerét der Marke Bosch entschieden. i I Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Sitelliz e [Faln Jookaen eileeie, it seliend des lieggensl - = 3 28
Der Kondensationstrockner mit Warmepumpe und automatischer gg\rlvg%rghgrno\?vlﬂ:gga/on Textilien, die mit Wasser Informicren Sie thren Kundendienst! ’ A 1. Kondenswasserbehélter herausziehen und waagerecht halten. ' : L : : S 5 3 % o
Reinigung des Wérmetauschers zeichnet sich durch sparsamen | (‘ 2. Kondenswasser ausgieBen. Kennzeichnung von Textilien Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen 5 |_5 S < 8
Energieverbrauch und einem verminderten Wartungsaufwand aus . | ‘ | A 3. Behdlter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben. E Pflegehinweise des Herstellers beachten! galte\zll\?r__emlauf BRI s i hwie bei einem Kiihlschrank, Energie effizient nutzt, = b= E E g S =
> Seite 6. Jeder Trockner, der unser Werk verlasst, wird sorgfaltig Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt R snden Wenn Anzeigelampe B Behalter trotz Entleeren blinkt — Filter im .’—- ‘ = , er armetausohgr des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. = =3 £ 28 8 ==
auf Funktion und einwandfreien Zustand gepriift. lassen! Nur am Stecker anfassen! Kondenswasserbehalter mit Filter Kondenswasserbehdlter Seite 9. Pocknen mit normaler Temperatur. . Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter missen regelméaBig gereinigt werden. S % & g 53 < =
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfiigung. Haustiere vom Trockner fernhalten! ' N e pemperatur = zusatdich Schon wahlen. £ °g T 2 L, Sy
E eoe,g Eﬁggﬂg@ ﬁr-;n Vg” K/ﬁtdem ,fb 8 %ahren, Er?mmﬁ”nnen_ F[ . ’ Trockner nie ohne Flusensiebe und ohne Filter im Kondenswasserbehélter betreiben! e §§ 2 § g § < 5 'g E € st_:%
it reduzierten physischen, eleuchtun i ini ; ; ; . 2RE & z = B 23
Umweltgerecht entsorgen 7 B o korton o ogde//) Bedienblende usensiebe r einigen gnbedulvgt S/ch](erlhe/t%hin_\r/veise Seite 13 beachten! = 28 % = & = ‘;c?g o< 25 %
Verpackung umweltgerecht entsorgen und von Personen mit mangeinder Erfahrung Ein sauberes Flusensieb reduziert eispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen: usensiebe 2258 @ 8% I8 T o S=Q
; J u - . . , i — Luftundurchléssige Textilien (z.B. gummiert) SEEE L 28 8 52 2% 5
Dieses Gerat ist ent o oder Wissen bedient werden, wenn sie Alle Gegenstédnde aus den Taschen entfernen. [ [ indlli i Thet Gardi - [ SE B 3 : 3 g3
2012/19/EU uber E?gﬁ?r%?i?% %?éftlrjc;gﬁ(e-“zflztg%?é?écmhnle beaufsichtigt werden oder durch eine Auf Feuerzeuge achten! ¢ IS SRR el NeskngEel N %’Fpﬁndr!'ch? Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Khitterbildung! Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen. : = 'q_caE S5 2 22 % E g £° 5
(waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet verantwortliche Person unterwiesen wurden. Die Trommel muss vor dem Flillen leer sein! — Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Reinigen des inneren R il Elnhver'?}opftes' Ftl)usen5|eb Jel = \Warmeaustausch mindern. 5 5 8is B EE T o 23 E é
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Die Richtlinie gibt den Rah.r_ne” fiir eine EU-weit gliltige Riicknahme | Siehe Programmiibersicht auf Seite 7. I und auBeren Siebes nach jedem Trocknen: LT A (R F{egelméBige usrll‘taerefIliJenBt()epﬁcjjlggrgnt W;:ggd:&%;zkgnég}gg;n. S s| 2 *?3 EE % S ?% @ é Z 3 é 3
und Verwertung der Altgeréate vor. ?iehe ahu/c\:ﬂh geparate Anleitung “Wollkorb” . Tur offnen. Flusen an Tur/Tirbereich entfernen. N _'Ff" ?(IeichméBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und Filter im Kond behal : :g; § = = 5% 2 5 8% E 2 % % = %
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Fur weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehor 2. Beide Teile des Flusensiebes h i - Sehr kleine Textilien (z.B. Babystriimpfe) immer zusammen mit T 3 2 215 SEEE 8 22 5 £ 25
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] : - f chachtes entfernen. Sie sollen nicht Stoffgirtel, Schirz i Wasser gereinigt 4 ini SIS = 585 82E ¢ 2 |z o2
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Vorbereiten 5 Zusatzfunktionen Anzeigefeld Programmwabhler - Das Trocknungsergebnis hangt von der Art d%s Wasser, das wahrend des Waschens Fleckenentferner, Waschbenzin etc. RS 55 § % & 2 @g g~§ é = §°§ 3 % 25 —
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B Normae Gorfusche, T I Extra Kurz 40 Zeitprogramm kalt Ass / i 5 Flusensieben betreiben! Flusensieb |3h(l; 'K/rlQCkneriverfugtl liber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende - Maximal empfohlene Fillmenge nutzen, aber nicht iberschreiten ° e E £ % SE é % % % %é ‘i‘i% 5E5s § §% % T c é
B e e EUSC T, i 5 Minuten in bestimmten Zeitabstanden bewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig —> Programmubersicht — Seite 7. s NIl S SSE|E EERESE522882= 223
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,,,,,,,,, _ _ . - stellen oder zukle . =
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® Zeitvorwahl Programmende nach... (Je nach gewahltem Programm, z.B. Dauer 1:54h — 2h, 1-24 Std. TastenSignale 0 N i [ FeR P R B R 5!'%
Reduziert Knittern und verlangert Kni . immer zur ndchsten vollen Stunde wahlbar). _ Sl W S g EIEm € 8 | s | 8 8|5 2892 -
ger nltterschutzphase nach  Knitterschutz o) Signal Si T . — - i = i p P : QM . S1E|F £ EEF 325 ©
Programmende: in zwei Abstufungen wahibar. 2 =) gna ignallautstarke in vier Stufen wahlbar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut), 4 (sehr laut). 0,1, 2, 3,4 Programmende sobald im Anzeigefeld = leuchtet. m [Yil Einstellen der Lautstarke fur Tastensignale Q Bk S8E €
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Trocknungszeit: 2.B. fir Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat, e mexehn e u fiir 5 Sekunden gedriickt halten). Trocknen rogramm unterbrechen wische nachlegen oder entnehmen. 7? \ 4 o 73 Q R\ | E S |8 838 =
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encler Was Kondengsv;;r Igl;en. ® Flusensieb ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer. Wahrend des Trocknens 1. Tur 6ffnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen. Il Verfiigbare Werte: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut). 8) HE = E s SEEZES : | E 8§55 ¢ “EJ 285
Gaf. Filter im Kond o en eren. & Behélter Kondenswasserbehélter nicht herausziehen/entleeren! 2. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tir schlieBen. l SSMES S|5EE2E 5 € 2 28 58855
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A Nur im ausgeschalteten Zustand!

Sicherheitshinweise

Was tun wenn ...

Normale Gerausche

z Abmessungen (TxBxH 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar ! g : : ik
- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollekorb (je nach Modell). Warmetauscher ® gen ( ) ( ) Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Geréusche Kann eine Storung nicht selbst behoben werden (z.8. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Notfall - Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
" o 5 ; ; ; iyt ; : . Kundendienst. Wir findenimmer eine passende Ldsung, auch um unndtige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen . . )
— Trockner auf Transportschaden priifen! Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld Gewicht ca. 53 kg g el i B s die R i hulten Servicetechnik Trockner NUR... — in Innenrdumen des Haushalts einsetzen.
B et e B ey e o wicht. Nicht allsin anheben! erscheint CIn. Kondenswasserbehalter wahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen. Max. Fiillmenge 7 kg R =t L e o LT SIETEn SOmIL Sicher, 0ass die neparatlir von gescliuften oervIcelechni<ern _ robik Textili d
' : : - - - . durchgefihrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerUstet sind. Die Kontaktdaten fur den ndchstgelegenen Zum lrocknen von lextlien verwenaen.
- Vorsicht vor scharfen Kanten! Trocknergehéuse, Bedienblende, Lufteinlass Behalter fiir Kondenswasser 4,0 | Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis: Trockner NIE.. — fiir andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
— Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fiinren! Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben. v 0 : - D08969 339339 = Technik Ei haft 4 :
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen! Keine scharfen Reinigungs- undplf)('jsungsmittel verwenden LA Sp.annung 22T ZAN Der Kompressor im Trockner verursacht - A0810550511 In. Sl T nl, od.er de.n ISR LS ,.abandem .
: Anschluss-Leistung max. 800 W von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstérke Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerétes an Gefahren - Kinder und nicht instruierte Personen durfen den Trockner nicht benutzen.

— Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tir) anheben - Bruchgefahr!

Trockner aufstellen Alle Zubehérteile aus

— Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Trommel nehmen. ‘
— Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen! Trommel muss leer sein!
- Lufteinlass vorn am Trockner freihalten.

Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln.
Dies beeintrachtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!

Filter im Kondenswasserbehélter
Beim Entleeren des Kondenswasserbehalters wird der Filter automatisch gereinigt.

und Tonhdhe kdnnen sich dabei

in Abhdngigkeit der gewahliten
Programme

und des Trocknungsfortschritts

@ verandern.
AN | ™

— Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.

— Haustiere vom Trockner fernhalten.

- Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!

- Nicht auf Tur lehnen oder setzen — Kippgefahr!

(unterhalb des Einftillfensters).
Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewahit?

Absicherung 10 A
Umgebungstemperatur 5-385°C @

Erzeugnisnummer o
Fertigungsnummer unterhalb des Einflllfensters

Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach  Energiespar-Modus aktiviert — separate
Modell) erloschen und Taste Start/Stop  Anleitung fiir Energiespar-Modus.

— Umgebung des Trockners sauberhalten. | ;itl)tler trotzdem/{/egelméBi_g unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartnackigen Das Gerateschild finden Sie auf der Riickseite des Trockners. blinkt Installation - Lose Leitungen befestigen — Stolpergefahr!
— Trockner mit Hilfe der SchraubfiiBe ausrichten. agerungen/verunreinigungen. @ Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell): Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen : : e - — Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
i’ : X 2 Symbol B und Anzeigelampe Start/Stop Behdlter fir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
Xvis;grwaage”vgrvr\:endbe}rjé ‘ | der Tur, sowie nach Programmstart beleuchtet und erlischt selbsttatig. i il i Ggf. Filter im Kondenswasserbenhalter reinigen —> Seite 9. Netzanschluss - Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
- Aut keinen Fall SchraubfuBe entfernen! 1. Kondenswasserbehalter herausziehen Trockner transportiert? —» 2 Stunden warten und erneut starten. anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewéhrleistet.
’ i Symbol @ und Anzeigelampe Start/Stop Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen —s seite 4. - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
- ; ; 7 ' - ; blinken. — Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: [&X]
g’coh‘igg‘Z;ﬂ’cg,;aé,’geg?fﬁeﬁ,’”ﬂ ‘?’5}3 Qgg”ﬁgg,’(ﬁg}ﬁ’ : Textilien/Programme Resm‘f:,:fgg,?’ég:’:" A Trocknungszeit** Egergle;;** Im Anzeigefeld erscheint Cln. Kein Fehler! Automatische Reinigung des Warmetauschers. — Netzstecker und Steckdose missen zusammenpassen. T VR el el
blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kénnen B = , : . verbraue Der Kompressor des Trockners wird , Kondenswasserbehaiter nicht entleeren. — Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen gistery :
sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr A, 2. Filter aus Rastung ziehen. Baumwolle 7 kg 2weitweise belliftet, dabei entsteht ein Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewahit? verwenden. . ) www.bosch-home.com/welcome
geraten. schranktrocken* 1400 U/min (50%) 151 min 1,33 kWh surrendes Gerausch. Ttr geschlossen’? Programm eingestellt? - Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!
Co 7000 U/min (60%) 178 min 765 kWh @ Umgebungstemperatur hoher als 5 °C? - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
Sauber und eben : 200 W/ 707 BOE T 1'92 W Wasser tritt aus. Trockner waagerecht ausrichten. - Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!
Lufteinlass freihalten ¥ % - - - S TUr 6ffnet sich selbsttatig. Tur zudrlicken bis horbar eingerastet. Betrieb — Fllen Sie nur Wasche in die Trommel ein.
bgeltrocken 1200 U/m!n (50%) 110 m!n 0,94 kWh i l i gl {17 I - Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt!
Netzanschluss siehe Sicherheitshinweise —s Seite 13. 1000 U/min (60%) 137 min 1,24 KWh Knitterbildung. Beladungsmenge Gberschritten? ] — Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett
— VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall 3. Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder 800 U/min (70%) 166 min 1,55 kWh Kleidungsstiicke nach Programmende sofort entnehmen, aufhdngen und oder Farbe in Berlhrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Steckdose vom Fachmann Uberprifen lassen! in der Geschirrspilmaschine reinigen. Pflegeleicht 3,5 kg in Form ziehen. . . Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (— Seite 10) mussen FarKiooker™ 800 U/m 0% 64T 054 KWh nicht angepasstes Programm gewdhlt — Seite 7. - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
Ubereinstimmen! sehrankirocken e U/m!n 250(;; = m!n 0,68 W Trocknungergebnis ist nicht Warme Wasche fuhlt sich feuchter an als sie tatséchlich ist! —> Explosionsgefahr!
_ ' i i i T i min 0 min ) zufriedenstellend (Wasche gefiihlt zu Gewahltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes — Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/—~gummi enthalt —
B e et sind atfidem Geréteschild angageben. * Prifprogramme nach DIN EN 61121 é’ feucht). Trocknungsprogramm verwenden oder zusétzlich das Zeitprogramm Elastisches Material kann zerstért werden und Trockner kgnn durch mégliche
Trockner bei Frostgefahr ** Die Werte kdnnen in Abhangigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, —~ Die automatische Reinigung des Trockners wahlen — Seite 7. , ) Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden. T
icht betreiben! . . Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegeniiber den angegebenen Werten verursacht ein Klicken. Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden —» Seite 1/2. — Den Trockner niemals vor Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn GO0000060 a04 0000600000
nic etreiben! 4. Filter einsetzen. abweichen. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfihlern alle Waschestiicke werden rasch entnommen und so ausgebréitet dass dié COOOOOOEO0 o b00O000ONR
= = = —> Feuchtigkeitsfiihler reinigen — Seite 9. -- ’ =
. Textilien/Programme Trocknungszeit Jahresenergieverbrauch Programmabbruch, z.B. Behalter voll, Netzausfall, Tir offen oder maximale Warme adgegeben werden kann. . .
Vorbereitung 4 ; ; ; ; T e e - Leichte Objekte, wie lange Haare, kénnen in den Lufteinlass des Trockners
1. Behalter fiir Kond tl Seite 4 L e ibehiclicneinsatiieben bis zum Einrasten. Baumwolle 7 kg / 3,5 kg* . i ] 03207 OrTelch gesaugt werden — Verletzungsgefahr! Trockner @ BOSCH
- BEtEl il NemeiEsiEixel EniiSisliEln == Sigis o schrankirocken™ T35 min 7 Z0KIus 575 KWh 7 Jahr Trocknungszeit zu fang. Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. _ Trockner nach Proarammende ausschalt
2. Programmwahler auf beliebiges Programm stellen. o _ - 1/ LyRIL M =L Unzureichende Luftzufuhr — fiir Luftzirkulation sorgen. r [ roglEnmisiioig e il iE . . . WTW86564
3. Taste Start/Stop wahlen — Kondenswasser wird in den Behélter gepumpt. S e otom Filter betreibent Programmeinstellung fur Prufung und Energieetikettierung gemaB Richtlinie 20107/30/EU. Evtl. Lufteinlass versperrt —> Freihalten —> Seite 8. ~ Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein! WTW8656ECO
4. 5 Min. warten, Behélter fir Kondenswasser nochmals leeren. ) Umgebungstemperatur hoher als 35 °C — Liiften. Defekt — Trockner bei Defekt oder Verd.aoht auf Defekt nicht verwenden,
5. Programmwaéhler auf Aus stellen. Feuchtigkeitsfiihler (Uber Kundendienst Bestellnummer, je nach Modell) Feuchtigkeftim Raum steigt starkan. Raum ausreichend [iften. Reparatur nur durch Kundendienst. .
- . e ST — . " I . “ — Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur
Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule Netzausfall. Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Warme kann durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
messen den Feuchtegrad der Wasche. Nach ldngerer Betriebszeit kann sich auf den INFAI Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite entweichen. Vorsicht: Tur, Trommel und Wésche konnen heiB sein. . _ ] ] - e : 1 N
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden. gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe B B i eCchuscheund  KenTeher i fraizls Bl el R ERe 9ina SErsatzieile und ZZubehdr verwenden.
— Vorbereitung des Trockners —s siehe Frostschutz 1. Tur &ffnen befestigen. WTZ 11400: mit ausziehbarer Arbeitsplatte. in den Kondenswasserbehélter gepumpt, Vibrationen. Normale Gerusche —s Seite 11. Entsorgen - Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Geréat abschneiden. )
— Trockneruaugf]recht stehend transportieren e 2. Feuchtigkeitsfiihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher I/ Unterbau dabei entstehen Pumpgerausche. Lautes Brummgerausch far einige Kondenswasserbehalter vollstandig eingeschoben? Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen. _ de Gebrauchsanleitung
0%l — Nach Transport Trockner zwei Stunden el Oberflache reinigen. ZEI Anstelle der Geréte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann ey —> Kondenswasserbehalter ganz einschieben. - Wéarmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes

Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

montieren lassen.

/A8 Podest
IR Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Waschetransport

genutzt werden.

Kein Fehler! Normale Gerdusche — Seite 11.

Treibhausgas R134a — fachgerecht entsorgen. Fillmenge: 0,22 kg.
- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile Uberlassen
— Erstickungsgefahr!
— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.
Umweltgerecht entsorgen.

A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!

N Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung und separater
Anleitung fiir Energiespar-Modus in Betrieb nehmen!




Gratulation - Sie haben sich fiir ein modernes, qualitativ hochwertiges

Haushaltsgerat der Marke Bosch entschieden.

Der Kondensationstrockner mit Warmepumpe und automatischer
Reinigung des Warmetauschers zeichnet sich durch sparsamen
Energieverbrauch und einem verminderten Wartungsaufwand aus
— Seite 6. Jeder Trockner, der unser Werk verlasst, wird sorgfaltig
auf Funktion und einwandfreien Zustand gepruft.

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Verfiigung.

Umweltgerecht entsorgen E

Verpackung umweltgerecht entsorgen.
Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie
2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate

(waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen fir eine EU-weit glltige Ricknahme
und Verwertung der Altgerate vor.

Fur weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehor,

Ersatzteilen und Services unter: www.bosch-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- &< Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com

- @ DE-Tel.: 089 69 339 339* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
*gultig nur fir Deutschland
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nur im Haushalt,
nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser
gewaschen wurden.

lassen!

Haustiere vom Trockner fernhalten!

Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren,
von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
und von Personen mit mangelnder Erfahrung
oder Wissen bedient werden, wenn sie

ii Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt

A

beaufsichtigt werden oder durch eine
verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Installation siehe Seite 8

Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Nur mit trockenen Héanden!
Nur am Stecker anfassen!

Alle Gegenstédnde aus den Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Flillen leer sein!

Siehe Programmdibersicht auf Seite 7.
Siehe auch separate Anleitung “Wollkorb”

(je nach Modell).

Programm auswaéhle

Trocknerprog
* ..undin
Zusatzfunktionen Anzeigefeld Programmwabhler

Alle Tasten
Pflegeleicht Aus Baumwolle leichtes Ber

trocken extra ‘. trocken extra Start

schranktrocken / T schranktrocken extra Stop

a 2 biigeltrocken / \\ schranktrocken

M| ™ bigeltrocken Start/

biigeltrocken

Mix schranktrocken

f Mix biigeltrocken

Zeitprogramm warm
Zeitprogramm kalt

Sportswear \\

Schon / Wolle finish

Knitter- /]
schutz Q Blusen/Hemden | ||

Extra Kurz 40

O |«
Trockner nt
At Flusensiebe

Menu Zum Wahlen der Einstellungen.

-/+ (Andern) Zum Andern aller Einstellungen im Anzeigefeld.

® Zeitvorwahl Programmende nach...

immer zur nachsten vollen Stunde wahlbar).

(Je nach gewéhltem Programm, z.B. Dauer 1:54h — 2h,

Reduziert Knittern und verlangert Knitterschutzphase nach
Programmende; in zwei Abstufungen wahlbar.

Reduzierte Temperatur flr empfindliche Textilien (J, bei langerer
Trocknungszeit; z.B. fur Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat.

K“iztlte’sch“‘z ) Signal Signallautstarke in vier Stufen wahibar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut), 4 (seh
fch_on —0 Geratesperre Schutz gegen versehentliches Andern eingestellter Funktionen

(je nach Modell)

(Taste Menu fiir 5 Sekunden gedrlckt halten).

¥ Feinjustierung des

Das Trocknungsergebnis (z.B. schranktrocken) kann in drei Stufen (1 - max. 3) fir Prog

Anzeigen zum Programmablauf: Statusanzeigen Trocknungs- Baumwolle, Pflegeleicht, Mix und Extra Kurz 40’ angepasst werden — Voreinstellung
trocknen, blgeltrocken, schranktrocken, auflockern/fertig. s M- ergebnisses Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines dieser Programme fur die anderen erhalter
Serviceanzeigen @ Schleuderdrehzahl Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde;

Flusensieb unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.
Behalter fiir Kondenswasser leeren.
Gdf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9

@ Flusensieb

ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer.

& Behalter




Kondenswasser entleeren

Behélter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wéhrend des Trocknens!

1. Kondenswasserbehalter herausziehen und waagerecht halten.
Troc_kner ( 2. Kondenswasser ausgieBen.
Tontrollleren ' 3. Behalter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben.

Wenn Anzeigelampe & Behaélter trotz Entleeren blinkt — Filter im
Kondenswasserbehélter Seite 9.

Netzstecker Kondenswasserbehélter mit Filter

einstecken Trommelinnen-

beleuchtung Bedienblende Flusensiebe reinigen
(je nach Modell)

ren + einftillen

Ein sauberes Flusensieb reduziert
den Stromverbrauch und die Trocknungzeit.

— Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Reinigen des inneren
C und auBeren Siebes nach jedem Trocknen:
— - 1. Tur 6ffnen. Flusen an Tur/Tlrbereich entfernen.

2. Beide Teile des Flusensiebes herausziehen.

3. Flusen vom Rand des Schachtes entfernen. Sie sollen nicht
in den offenen Schacht fallen.

n + einstellen

ramm auswiéhlen ... 4. Siebe aufklappen und alle Flusen entfernen.

5. Beide Teile unter flieBendem Wasser durchspilen und gut
abtrocknen.

dividuell anpassen

6. Das innere und duBere Sieb zuklappen, ineinander stecken und
wieder einsetzen.

sind sensitiv,
ihren genulgt!

Trockner ausschalten

Programmwahler auf Aus stellen.

Stop - Taste wéhlen Wasche nicht im Trockner belassen!

Trommel

Waésche entnehmen
,I,r, Igéttreé%ge%jetzten El\ﬁggﬁgligegs Ihr Trockner verfligt Gber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende

30 Minuten in bestimmten Zeitabstanden bewegt. Die Wéasche bleibt locker und flauschig
(bei gewahlter Zusatzfunktion Knitterschutz 2 = 60 oder 120 Minuten).

Lufteinlass
1-24 Std. —_—
laut).  0,1,2,3,4 Programmende sobald im Anzeigefeld -l leuchtet. -1- -

Ein-Aus Pr ogramm unterbrechen wische nachiegen oder entnehmen.

Trocknen

yramme 0,1,2,3
= 0.
.

Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen fir kurze Zeit unterbrochen,
muss aber anschlieBend fortgesetzt und beendet, werden!

600-1800 Wihrend des Trocknens 1. Tar offnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
A Kondenswasserbehdlter nicht herausziehen/entleeren! 2. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tar schlieBen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen.

4. Taste Start/Stop wahlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.




Hinweise zur Wasche ...

Kennzeichnung von Textilien
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Trocknen mit normaler Temperatur.

Trocknen mit niedriger Temperatur — zusétzlich Schon wahlen.
& Nicht maschinell trocknen.

Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert).

- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung!
- Olverschmutzte Wasche.

Tipps zum Trocknen
- Fr gleichmaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und

Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystriimpfe) immer zusammen mit
groBem Waschestlck (z.B. Handtuch) trocknen.
— ReiBverschlisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zukndpfen.
Stoffglrtel, Schirzenbander usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wasche nicht Gbertrocknen — Knittergefahr!
Wasche an der Luft nachtrocknen lassen.
— Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen — Seite 7 Programm Wolle finish
(je nach Modell).
- Wasche nach dem Trocknen nicht sofort blgeln, einige Zeit zusammenlegen
— Restfeuchte verteilt sich dann gleichméaBig.
- Das Trocknungsergebnis hangt von der Art des Wasser, das wahrend des Waschens
verwendet wird, ab. — Feinjustierung des Trocknungsergebnisses — Seite 1/2.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein.
—> Nicht Programm trocken extra verwenden.
- Gestéarkte Wasche ist nur bedingt flir Trockner geeignet. — Starke hinterlasst einen Belag,
der die Trocknung beeintrachtigt.
— Weichspller beim Waschen der zu trocknenden Wasche nach Herstellerangaben dosieren.
— Fur vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Waschesticke Zeitprogramm
verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

Umweltschutz / Sparhinweise

— Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine grindlich schleudern. — Hdéhere
Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch
pflegeleichte Wasche schleudern.

- Maximal empfohlene Fullmenge nutzen, aber nicht Gberschreiten
— Programmiibersicht — Seite 7.

- Wahrend des Trocknens Raum gut bellften.

- Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Tastensignale

Einstellen der Lautstérke flir Tastensignale

i @

Auf Aus 1 x nach Schon gewahlt halten  Start/Stop so oft drlicken, bis Auf Aus
stellen  rechts und 2 x nach rechts gewlinschte Lautstarke erreichtist  stellen

Verflgbare Werte: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut).

i @

Was Sie unbedingt beachten sollten...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen
Kaltekreislauf aus, der ahnlich wie bei einem Kihlschrank, Energie effizient nutzt.
Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt.
Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehalter missen regelmaBig gereinigt werden.

Trockner nie ohne Flusensiebe und ohne Filter im Kondenswasserbehélter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen.
Ein verstopftes Flusensieb kann den Warmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen.

RegelmaBig unter flieBendem Wasser abspilen — Seite 4.

Filter im Kondenswasserbehilter

Filter im Kondenswasserbehdlter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird
flr die automatische Reinigung bendtigt. Der Filter sollte regelméaBig unter flieBendem
Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasserbehélters vor der Reinigung des
Filters notwendig — Seite 9.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder Farbe in
Berlhrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,

Fleckenentferner, Waschbenzin etc.

Leeren der Taschen der Textilien.

Keine luftundurchléassigen Textilien trocknen.

Stark flusende Waschestiicke vermeiden.

Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen.
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- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollekorb (je nach Modell).

— Trockner auf Transportschéaden prifen!

— Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!

— Vorsicht vor scharfen Kanten!

— Nicht in frostgefdhrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fihren!
— In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen!

— Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tir) anheben - Bruchgefahr!

Trockner aufstellen Alle Zubehérteile aus
— Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Trommel nehmen. .
— Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen! Trommel muss leer sein!

— Lufteinlass vorn am Trockner freihalten.

— Umgebung des Trockners sauberhalten. |

— Trockner mit Hilfe der SchraubfliBe ausrichten.
Wasserwaage verwenden.

— Auf keinen Fall SchraubfliBe entfernen!

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tir oder einer
Schiebetiir, die das Offnen der Tiir des Trockners
blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kbnnen
sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr
geraten.

=

$==) | Sauber und eben

Lufteinlass freihalten

— VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall
Steckdose vom Fachmann Uberprifen lassen!

- Netzspannung und Spannungsangabe am Geréateschild (— Seite 70) missen
Ubereinstimmen!

— Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild angegeben.

Trockner bei Frostgefahr
nicht betreiben!

E Netzanschluss siche Sicherheitshinweise — Seite 13.

Vorbereitung
1. Behalter flir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
Programmwahler auf beliebiges Programm stellen.

Taste Start/Stop wahlen — Kondenswasser wird in den Behalter gepumpt.
5 Min. warten, Behalter fiir Kondenswasser nochmals leeren.
Programmwahler auf Aus stellen.

SHESN NN

— Vorbereitung des Trockners — siehe Frostschutz.
— Trockner aufrecht stehend transportieren.
— Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen.

Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.

5.

A Nur im ausgeschalteten Zustand!
Wédrmetauscher

Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld
erscheint Cln. Kondenswasserbehalter wahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen.
Trocknergehéuse, Bedienblende, Lufteinlass

Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.

Keine scharfen Reinigungs- und Losungsmittel verwenden.

Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln.
Dies beeintrachtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!

Filter im Kondenswasserbehéilter

Beim Entleeren des Kondenswasserbehalters wird der Filter automatisch gereinigt.

Filter trotzdem regelmaBig unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartnackigen
Ablagerungen/Verunreinigungen.

Kondenswasserbehélter herausziehen.

Filter aus Rastung ziehen.

Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder
in der Geschirrspllmaschine reinigen. A\

Filter einsetzen.

Kondenswasserbehalter einschieben bis zum Einrasten.

A Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben!

1.
2.

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Feuchtigkeitsfiihler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler
messen den Feuchtegrad der Wasche. Nach ldngerer Betriebszeit kann sich auf den
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden.

Tur 6ffnen.

Feuchtigkeitsfihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher
Oberflache reinigen.




Normale Gerausche

Technische Daten

xH)

@ Abmessungen (Tx 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar)

Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerdusche.

Gewicht ca. 53 kg

Max. Fiillmenge 7 kg

Behilter fiir Kondenswasser 4,0 |

Anschluss-Spannung 220-240 V Der Kompressor im Trockner verursacht
Anschluss-Leistung max. 800 W von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstérke

: und Tonhghe kdnnen sich dabei
Absicherung L in Abhéingigkeit der gewahlten
Umgebungstemperatur 5-35°C @ Programme
Erzeugnisnummer o % und des Trocknungsfortschritts
Fertigungsnummer unterhalb des Einflllfensters verandern.

Das Gerateschild finden Sie auf der Riickseite des Trockners.

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell): Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen
der Tur, sowie nach Programmstart beleuchtet und erlischt selbsttatig.

Verbrauchswerte

Textilien/Programme Restfeu(;:ehéesdéa’; ,::’éte"',':" gach Trocknungszeit** vefgggée-**

- — Der Kompressor des Trockners wird

Baumwolle 7 kg 2weitweise beliiftet, dabei entsteht gin

schranktrocken* 1400 U/min (50%) 151 min 1,33 kWh surrendes Gerausch.

1000 U/min (60%) 178 min 1,65 kWh @
800 U/min (70%) 205 min 1,92 kWh
blgeltrocken* 1400 U/min (50%) 110 min 0,94 kWh T
1000 U/min (60%) 137 min 1,24 kWh
800 U/min (70%) 166 min 1,55 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg @
schranktrocken* 800 U/min (40%) 64 min 0,54 kWh
600 U/min (50%) 81 min 0,68 kWh /

* Prifprogramme nach DIN EN 61121 —

** Die Werte kénnen in Abhangigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wéasche, - Die automatische Reinigung des Trockners
Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenliber den angegebenen Werten verursacht ein Klicken.
abweichen.

Textilien/Programme Trocknungszeit Jahresenergieverbrauch

‘Baumwolle 7 kg / 3,5 kg*

schranktrocken*** 139 min / Zyklus 212 kWh / Jahr

***Programmeinstellung fir Prifung und Energieetikettierung gemaB Richtlinie 2010/30/EU.

Optionales Zubehér

i7A Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule

IBESN Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite
gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine
befestigen. WTZ 11400: mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe
in den Kondenswasserbehélter gepumpt,
WTZ Unterbau dabei entstehen Pumpgerdusche.
Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann

montieren lassen.

[\ Podest
A Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Waschetransport

genutzt werden.




Was tun wenn ... Sicherheitshinweise

- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

Notfall
Trockner NUR... — in Innenrdumen des Haushalts einsetzen.
— zum Trocknen von Textilien verwenden.

Trockner NIE... - flr andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.

Kundendienst. Wir findenimmer eine passende Ldsung, auch um unnotige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen
Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern
durchgefuhrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerUstet sind. Die Kontaktdaten fiir den néchstgelegenen
Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:

g Kann eine Storung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren

I 282352&335213139 - in der Technik oder den Eigenschaften abandern.
Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerates an Gefahren - Kinder und nicht instruierte Personen dirfen den Trockner nicht benutzen.
(unterhalb des Einfiillfensters). - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. - Haustiere vom Trockner fernhalten.
Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewahit? - Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!
Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach - Energiespar-Modus aktiviert — separate - Nicht auf Tiir lehnen oder setzen — Kippgefahr!
’t\)/lli?%.”) erloschen und Taste Start/Stop  Anleitung fir Energiespar-Modus. Installation _ Lose Leitungen befestigen —s Stolpergefahr!

— Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
Netzanschluss — Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.
— Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

- Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:

— Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.

- Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
verwenden.

- Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!

- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

- Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!

Betrieb — Fullen Sie nur Wasche in die Trommel ein.

Symbol & und Anzeigelampe Start/Stop Behalter flir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
blinken. Ggf. Filter im Kondenswasserbehdlter reinigen — Seite 9.
Trockner transportiert? — 2 Stunden warten und erneut starten.

Symbol & und Anzeigelampe Start/Stop Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.
blinken.

Im Anzeigefeld erscheint Cln.

Kein Fehler! Automatische Reinigung des Warmetauschers.
Kondenswasserbehélter nicht entleeren.

Taste Start/Stop gewahlt?
Tir geschlossen? Programm eingestellt?
Umgebungstemperatur héher als 5 °C?

Trockner waagerecht ausrichten.

Trockner startet nicht.

Wasser tritt aus.

Tr offnet sich selbsttatig.

TUr zudrticken bis horbar eingerastet.

Knitterbildung.

Beladungsmenge Uberschritten?

Kleidungsstiicke nach Programmende sofort entnehmen, aufhdngen und
in Form ziehen.

nicht angepasstes Programm gewéhlt — Seite 7.

Trocknungergebnis ist nicht
zufriedenstellend (Wasche gefiihlt zu
feucht).

Warme Wasche flihlt sich feuchter an als sie tatséchlich ist!

Gewahltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes
Trocknungsprogramm verwenden oder zusétzlich das Zeitprogramm
wahlen — Seite 7.

Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden — Seite 1/2.
Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfuhlern

—> Feuchtigkeitsfihler reinigen — Seite 9.

Programmabbruch, z.B. Behalter voll, Netzausfall, TUr offen oder maximale
Trocknungszeit erreicht.

Trocknungszeit zu lang.

Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.

Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wésche mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett

oder Farbe in Berihrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!

— Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden

— Explosionsgefahr!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wéasche Schaumstoff/~gummi enthalt —

Elastisches Material kann zerstort werden und Trockner kann durch mégliche
Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

— Den Trockner niemals vor Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn,

alle Waschesticke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die
Warme adgegeben werden kann.

- Leichte Objekte, wie lange Haare, kdnnen in den Lufteinlass des Trockners

gesaugt werden — Verletzungsgefahr!

— Trockner nach Programmende ausschalten.
— Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
— Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,
Reparatur nur durch Kundendienst.
— Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur

Unzureichende Luftzufuhr — fur Luftzirkulation sorgen.
Evtl. Lufteinlass versperrt — Freihalten — Seite 8.
Umgebungstemperatur hoher als 35 °C — Liiften. Defekt

Raum ausreichend liiften.

Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.

Netzausfall. Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Warme kann durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
T T R T Ent.weFch?lenl. Vorsicht: Tir, Trommel und Wasche kdnnen heif sein. Ersatzteile - Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubeh&r verwenden.
R T Eresene n BB eche —s Saite 11, Entsorgen - Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.

LLautes Brummgerdusch flr einige
Sekunden.

Kondenswasserbehalter vollstdndig eingeschoben?
—> Kondenswasserbehélter ganz einschieben.
Kein Fehler! Normale Gerdusche — Seite 11.

Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

- Wéarmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes

Treibhausgas R134a — fachgerecht entsorgen. Fillmenge: 0,22 kg.

- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile tUberlassen

— Erstickungsgefahr!

— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.

Umweltgerecht entsorgen.




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Trockner
WTW86564
WTWS8656ECO

de Gebrauchsanleitung

A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!

h Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung und separater
Anleitung fiir Energiespar-Modus in Betrieb nehmen!




