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1. UBER DAS
MOTORCYCLE BLUETOOTH

COMMUNICATION SYSTEM WITH
MESH INTERCOM

11 Produktdetails

Produktdetails
1.1.1 Headset-Haupteinheit

Lieferumfang

Mesh Intercom-Antenne Mesh Intercom-Taste
l Status-LED
Bluetooth-
Antenne

® [

[ )
®
®
Drehknopf Telefontaste

1.1.2 Kit fur Universal-Klemmeinheit

Statisches Bligel-Mikrofon

Ohrhoreranschluss

Schnellléseknopf

Taste fur
Umgebungsmodus

Lautsprecher
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1. UBER DAS
MOTORCYCLE BLUETOOTH

COMMUNICATION SYSTEM WITH
MESH INTERCOM

1.2 Lieferumfang

Produktdetails

® Haupteinheit des 30K

Lieferumfang Headsets

e Universal-Helmklammer

e Kabelgebundenes
Blgel-Mikrofon

e Kabelgebundenes
Mikrofon

e Klettverschluss fur
Befestigung des
Blgel-Mikrofons

e Klettverschluss zur

Befestigung des

kabelgebundenen @
Mikrofons

e Mikrofonaufsatze D D
OO

e Selbstklebender
Befestigungsadapter Qw0
-
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Produktdetails

Lieferumfang

UBER DAS

MOTORCYCLE BLUETOOTH

COMMUNICATION SYSTEM WITH

MESH INTERCOM

e | autsprecherpolster

00

e KlettverschlUsse fur
Befestigung der
Lautsprecher

Q0

 Bligel-Mikrofon-
Halterung

o

e Klettverschlisse fur
Befestigung der
Halterung

-

e Gummipolster

® Inbusschlussel

e Portabdeckung der
Lautsprecher

e USB-Lade- und
Datenkabel (USB-C)

30K Motorcycle Bluetooth Communication System with Mesh Intercom™ | 9



Helminstallation

Verwenden des
selbstklebenden
Befestigungsadapters

Mikrofon umschalten

Ohrhorer

Externe Mesh
Intercom-Antenne

2. INSTALLATION DES
HEADSETS AN IHREM
HELM

2.1 Helminstallation

Um das Headset sicher am Helm zu installieren,
folgen Sie bitte der folgenden Prozedur.

1. Positionieren Sie die Ruckplatte der
Klemmeinheit zwischen die Innenpolsterung und
AulBenschale des Helms und ziehen Sie die zwei
Schrauben an.

Inbusschlissel

Klemmeinheit

Hinweis: Je nach GroBRe und Form lhres Helms
muUssen Sie gegebenenfalls die Dicke des
Gummipolsters zwischen den Klemmplatten
andern, indem Sie die zwei zusatzlichen
Gummipolster in der Box nutzen. Um die
allgemeine Dicke zu erhohen, befestigen Sie

da dlnnere am original Gummipolster oder
ersetzen Sie das original Gummipolster mit einem
dickeren.

30K Motorcycle Bluetooth Communication System with Mesh Intercom™ | 10




Helminstallation

Verwenden des
selbstklebenden
Befestigungsadapters

Mikrofon umschalten

Ohrhorer

Externe Mesh
Intercom-Antenne

2. INSTALLATION DES
HEADSETS AN IHREM
HELM

2. Platzieren Sie die Helmlautsprecher mit den
Klettverschllssen zentriert vor lhren Ohren in den
Ohraussparungen der Helmpolsterung. Wenn
der Helm Uber tiefe Aussparungen fir die Ohren
verflgt, konnen Sie die Lautsprecher mit Hilfe
der Lautsprecherpolster naher an die Ohren
positionieren.

Hinweis:

® Der Lautsprecher mit dem kirzeren Kabel ist fr
das linke Ohr vorgesehen, der Lautsprecher mit
dem langeren Kabel fur das rechte.

¢ Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon ordentlich
in der Nahe lhres Mundes ist, wenn Sie den
Helm tragen. Passen Sie die Richtung des
Mikrofons an, so dass die FIN-Seite des
Mikrofons nach auf3en zeigt, weg von lhren
Lippen.

FIN

e ——— S
it [T
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Helminstallation

Verwenden des
selbstklebenden
Befestigungsadapters

Mikrofon umschalten

Ohrhorer

Externe Mesh
Intercom-Antenne

2. INSTALLATION DES @
HEADSETS AN IHREM
HELM

3. Befestigen Sie die Headset-Haupteinheit an die
Klemmeinheit. Schieben Sie die Haupteinheit
runter auf die Klemmeinheit bis es richtig in den
unteren Teil der Klemmeinheit einrastet.

4. Um die Haupteinheit von der Klemmeinheit zu
entfernen, klicken Sie auf den Schnellloseknopf
und schieben die Klemmeinheit ab.
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2. INSTALLATION DES
HEADSETS AN IHREM
HELM

2.2 Verwenden des selbstklebenden

Helminstallation Befestigungsadapters
Verwenden des Falls sich aus irgendeinem Grund die Klemmeinheit
selbstklebenden nicht am Helm montieren lasst, konnen Sie sie

Befestigungsadapters mithilfe des selbstklebenden Befestigungsadapters
die Klemmeinheit an der AuBenseite des Helms

Mikrofon umschalten befestigen.

1. Entfernen Sie die Spracheinheit.

Ohrhorer

Externe Mesh
Intercom-Antenne

3. Entfernen Sie das Gummipolster und ersetzen
dieses mit einem dickeren Gummipolster,
welches in der Verpackung enthalten ist.

4. Haken Sie den Adapter an die Klemmeinheit an
und schrauben Sie den klebenden AulBenadapter
an die Klemmeinheit an.
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Helminstallation

Verwenden des
selbstklebenden
Befestigungsadapters

Mikrofon umschalten

Ohrhorer

Externe Mesh
Intercom-Antenne

2. INSTALLATION DES
HEADSETS AN IHREM
HELM

5. Verbinden Sie erneut das Lautsprecherkabel mit
dem Lautsprecheranschlul3.

6. Saubern Sie die Oberflache einer geeigneten
Stelle am Helm mit einem feuchten Tuch, um die
Einheit zu befestigen und lassen Sie die Stelle
gut trocknen.

/. Ziehen Sie die Schutzfolie der Klebeflache des
Adapters ab und befestigen Sie sie auf der
gesauberten Oberflache am Helm.
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Helminstallation

Verwenden des
selbstklebenden
Befestigungsadapters

Mikrofon umschalten

Ohrhorer

Externe Mesh
Intercom-Antenne

2. INSTALLATION DES
HEADSETS AN IHREM
HELM

2.3 Mikrofon umschalten

Wenn Sie eine anderes Mikrofon nutzen mochten
anstatt dem statischen Blgel-Mikrofon, beachten
Sie bitte folgenden Schritten.

1. Entfernen Sie die Ruckseite der Klemmeinheit.

2. Verbinden Sie das Mikrofon, das zu lhrem
Helmtyp gehort.

3. Befestigen Sie das Mikrofon an die Klemme.

4. Bringen Sie die Rickseite wieder an, um das
Mikrofon und die Lautsprecher abzudecken.

Lautsprecheranschluss

Mikrofonanschluss
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2. INSTALLATION DES
HEADSETS AN IHREM
HELM

2.3.1 Kabelgebundenes Bligel-Mikrofon

Helminstallation

Um das zugehorige kabelgebundene Blgel-
Mikrofon zu befestigen, bringen Sie die

Seite das Bligel-Mikrofons, an der sich der
Klettverschluss befindet, zwischen der Helm-
Wangenpolsterung und der Innenseite der
Helmschale an. Das Bugel-Mikrofon sollte so
angebracht werden, dass es in der Nahe lhres
Mundes ist, wenn Sie den Helm tragen.

Verwenden des
selbstklebenden
Befestigungsadapters

Mikrofon umschalten

Ohrhorer

Externe Mesh
Intercom-Antenne

2.3.2 Kabelgebundenes Mikrofon

Bei Verwendung des kabelgebundenen
Mikrofons bringen Sie den mitgelieferten
Klettverschluss an der Innenseite des
Kinnschutzes am Integralhelm an. Bringen
Sie das kabelgebundene Mikrofon am
Klettverschluss an und verbinden Sie es mit
dem Anschluss an der Klemmeinheit.
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Helminstallation

Verwenden des
selbstklebenden
Befestigungsadapters

Mikrofon umschalten

Ohrhorer

Externe Mesh
Intercom-Antenne

2. INSTALLATION DES @
HEADSETS AN IHREM
HELM

2.4 Ohrhorer

Sie konnen lhre Ohrhorer gleichzeitig mit den
Lautsprechern an die Klemme befestigen. Der Ton
in den Ohrhorern wird sich aktivieren wahrend sich
der Ton aus den AulB3enlautsprechern deaktivieren
wird.

Ohrhoreranschluss

2.5 Externe Mesh Intercom-Antenne

Ziehen Sie die Mesh Intercom-Antenne leicht nach
aul3en, um sie auszuklappen.
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Funktionen der
Tasten

Herunterladbare
Sena-Software

Legende

Ein- und
Ausschalten

Laden

Uberpriifung des
Akkuladezustands

Lautstarkeregelung

3. ERSTE SCHRITTE

3.1 Funktionen der Tasten

(M) Mesh Intercom-Taste

o @ D B Telefontaste

N
\&g}l Drehknopf

CTE Taste fir Umgebungsmodus

3.2 Herunterladbare Sena-Software

3.2.1 App Sena Motorcycles

Sie muUssen einfach nur lhr Telefon mit
dem Headset koppeln, um die App Sena
Motorcycles zu verwenden und dann
schneller und einfacher auf die Einrichtung
und die Verwaltung zuzugreifen.

[=] -7 [m]

[=],

e [ aden Sie die App Sena Motorcycles
im Google Play Store oder App Store
herunter.
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Funktionen der
Tasten

Herunterladbare
Sena-Software

Legende

Ein- und
Ausschalten

Laden

Uberpriifung des
Akkuladezustands

Lautstarkeregelung

3. ERSTE SCHRITTE

3.2.2 30K Updater Software fiir Windows PC

oder Mac

Laden Sie die 30K Updater Software unter

sena.com herunter.

3.3 Legende

—

ANTIPPEN

(1x)
p S

GEDRUCKT

HALTEN
€

6@

@

Taste/Drehknopf so oft wie angegeben

antippen

Taste/Drehknopf so lange wie angegeben

gedriickt halten

,Hallo”

Drehknopf im
Uhrzeigersinn (nach
rechts) oder gegen
den Uhrzeigersinn
(nach links) drehen

Drehknopf im
Uhrzeigersinn (nach
rechts) oder gegen
den Uhrzeigersinn
(nach links) drehen
und dabei driicken

Hérbare Ansage vom
Headset
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http://sena.com

Funktionen der
Tasten

Herunterladbare
Sena-Software

Legende

Ein- und
Ausschalten

Laden

Uberpriifung des
Akkuladezustands

Lautstarkeregelung

3. ERSTE SCHRITTE

3.4 Ein- und Ausschalten

Halten Sie den Drehknopf und die Telefontaste
gleichzeitig gedrtckt, um das Headset ein- oder
auszuschalten.

Einschalten

GEDRUCKT

HALTEN
O,

EINSCHALTEN

@

,Hallo”

Ausschalten

(AN:iIP)P(EN)

AUSSCHALTEN
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Funktionen der
Tasten

Herunterladbare
Sena-Software

Legende

Ein- und
Ausschalten

Laden

Uberpriifung des
Akkuladezustands

Lautstarkeregelung

3. ERSTE SCHRITTE
3.5 Laden

Headset wird geladen

Anschluss fur
Gleichstrom-Ladegerat und zur
Firmware-Aktualisierung

L]

HH N\ — | | =0 | D 7

Das Headset wird in circa 2,5 Stunden vollkommen
aufgeladen sein. (Die Ladezeit kann variieren je
nachdem welche Lademethode benutzt wird).

Hinweis:

e |m Headset ist eine Schnellladefunktion integriert,
mit der Sie es innerhalb klrzester Zeit aufladen
konnen. Wenn das Headset 20 Minuten lang
geladen wurde, kann ein Benutzer z. B. bis zu

2,0 Stunden Uber ein Mesh oder bis zu 2,0 Stunden
Uber die Bluetooth-Sprechanlage kommunizieren.

e Eskann auch ein USB-Ladegerat eines anderen
Anbieters zum Laden von Sena-Produkten
verwendet werden, wenn es entweder eine FCC-
, CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer
lokalen Genehmigungsbehorde.

e Die Verwendung eines nicht zugelassenen
Ladegerats kann zu einem Brand, einer Explosion,
zum Austreten von Gasen oder FlUssigkeiten
sowie weiteren Gefahren fuhren, die wiederum die
Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren
konnen.
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Funktionen der
Tasten

Herunterladbare
Sena-Software

Legende

Ein- und
Ausschalten

Laden

Uberpriifung des
Akkuladezustands

Lautstarkeregelung

3. ERSTE SCHRITTE
3.6 Uberpriifung des Akkuladezustands

Die Anleitung bezieht sich auf das Einschalten des
Headsets.

Visuelle Methode

4;& GEDRUCKT
(Nt /HALTEN
D@ G

®

VISUELLE
METHODE

&

HOCH

@

MITTEL

2

NIEDRIG
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Funktionen der
Tasten

Herunterladbare
Sena-Software

Legende

Ein- und
Ausschalten

Laden

Uberpriifung des
Akkuladezustands

Lautstarkeregelung

3. ERSTE SCHRITTE

3.7 Lautstarkeregelung

Sie konnen die Lautstarke erhdhen und senken
indem Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn oder
gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Lautstarke
kann fir jede Audioquelle (d. h., Telefon und
Sprechanlage) getrennt eingestellt werden und
wird auch beibehalten, wenn das Headset aus- und
wieder eingeschaltet wird.

Lautstarke erhohen

LAUTSTARKE
ERHOHEN

Lautstarke senken

LAUTSTARKE
SENKEN
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Handy
koppeln

Kopplung
des zweiten
Handys

Erweiterte
selektive
Kopplung:
Kopplung
unter
Verwendung
eines
bestimmten
Profils

Kopplung des
GPS

4. KOPPELN DES
HEADSETS MIT
ANDEREN BLUETOOTH-
GERATEN

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal mit anderen
Bluetooth-Geraten nutzen, mussen die Gerate
miteinander gekoppelt werden. Dadurch erkennen
sich die beiden Gerate und kdnnen miteinander
kommunizieren, wenn sie sich in Reichweite befinden.

Das Headset kann mit mehreren Bluetooth-Geraten
verbunden werden, etwa mit einem Mobiltelefon
oder GPS-Gerat. Verwenden Sie hierfir die Funktion
Koppeln mit einem Mobiltelefon, Kopplung des
zweiten Handys und Kopplung des GPS. Das
Headset kann zudem mit bis zu drei weiteren Sena-
Headsets gekoppelt werden.

Kopplung mit bis zu drei Sena-Headsets méglich

4.1 Handy koppeln

1. Halten Sie bei eingeschaltetem Headset die
Telefontaste 5 Sekunden lang gedrickt.

2\ . P e
) - 0 (%&)
@ @D blinkt

@),

»Handy koppeln”
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Handy
koppeln

Kopplung
des zweiten
Handys

Erweiterte
selektive
Kopplung:
Kopplung
unter
Verwendung
eines
bestimmten
Profils

Kopplung des
GPS

4. KOPPELN DES
HEADSETS MIT
ANDEREN BLUETOOTH-
GERATEN

2. Wahlen Sie in der Liste der
erkannten Bluetooth-Gerate den
Eintrag 30K aus. Falls Sie zur
Eingabe einer PIN aufgefordert
werden, geben Sie ,0000” ein.

Hinweis: Wenn Sie das 30K zum ersten Mal
einschalten, es nach dem Zurlcksetzen auf
Werkseinstellungen neu starten oder alle
Bluetooth-Kopplungen loschen, wechselt das 30K
automatisch in den Modus ,Handy koppeln”.

4.2 Kopplung des zweiten Handys

1. Halten Sie den Drehknopf 5 Sekunden lang
gedrlckt.

GEDRUCKT
HALTEN

@D blinkt

/
~Intercom koppeln”

2. Drlcken Sie die Telefontaste.
—

D (5

p

@D blinkt

/
" .Kopplung des zweiten
Handys”
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Handy
koppeln

Kopplung
des zweiten
Handys

Erweiterte
selektive
Kopplung:
Kopplung
unter
Verwendung
eines
bestimmten
Profils

Kopplung des
GPS

4. KOPPELN DES
HEADSETS MIT
ANDEREN BLUETOOTH-
GERATEN

3. Wahlen Sie in der Liste der
erkannten Bluetooth-Gerate
den Eintrag 30K aus. Falls Ihr

Bluetooth-Gerat nach einer PIN
fragt, geben Sie ,0000" ein. @

4.3 Erweiterte selektive Kopplung:
Kopplung unter Verwendung eines

bestimmten Profils
(HFP oder A2DP Stereo)

Mit der Funktion Handy koppeln lassen sich fur das
Headset 2 Arten von Bluetooth-Profilen einrichten:
HFP (Freisprechprofil) und A2DP Stereo. Mithilfe
von Erweiterte selektive Kopplung kann das
Headset die Profile trennen, um eine Verbindung
mit 2 Geraten herzustellen.

4.3.1 Koppeln mit ausgewahltem Handy:
Freisprechprofil

1. Halten Sie die Telefontaste 5 Sekunden
lang gedruckt.

2\ | [ e
) - B E)
@ @D blinkt

O

»Handy koppeln”
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Handy
koppeln

Kopplung
des zweiten
Handys

Erweiterte
selektive
Kopplung:
Kopplung
unter
Verwendung
eines
bestimmten
Profils

Kopplung des
GPS

4. KOPPELN DES @
HEADSETS MIT
ANDEREN BLUETOOTH-
GERATEN

2. Drucken Sie die Telefontaste.

@D blinkt

/
" ~Handy-Kopplung”

3. Wahlen Sie in der Liste der
erkannten Bluetooth-Gerate
den Eintrag 30K aus. Falls
Sie zur Eingabe einer PIN

aufgefordert werden, geben
Sie ,0000" ein.

4.3.2 Medienkopplung: A2DP-Profil

1. Halten Sie die Telefontaste 5 Sekunden
lang gedruckt.

EDRUCKT
-//,-Ef)/ GHAL!I'jé:N
) D&
@ @ blinkt

O

~Handy koppeln”
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Handy
koppeln

Kopplung
des zweiten
Handys

Erweiterte
selektive
Kopplung:
Kopplung
unter
Verwendung
eines
bestimmten
Profils

Kopplung des
GPS

4. KOPPELN DES
HEADSETS MIT

ANDEREN BLUETOOTH-
GERATEN

2. Dricken Sie den Drehknopf.

))) {4-'.5\‘ ANTIPPEN
- @

@D blinkt

/
" +~Medien-Kopplung”

3. Wahlen Sie in der Liste der
erkannten Bluetooth-Gerate
den Eintrag 30K aus. Falls
Sie zur Eingabe einer PIN

aufgefordert werden, geben
Sie ,0000" ein.

4.4 Kopplung des GPS

1. Halten Sie den Drehknopf 5 Sekunden lang
gedrlckt.

)
&) ()

@D blinkt

—

" ~Intercom koppeln”
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Handy
koppeln

Kopplung
des zweiten
Handys

Erweiterte
selektive
Kopplung:
Kopplung
unter
Verwendung
eines
bestimmten
Profils

Kopplung des
GPS

4. KOPPELN DES

HEADSETS MIT

ANDEREN BLUETOOTH-
GERATEN

2. Drucken Sie die Telefontaste.

Y

- B %

@D blinkt

—

Z(©)

.Kopplung des zweiten
Handys”

3. Drucken Sie die Telefontaste.

@ blinkt

@),

.Kopplung des GPS”

4. \Wahlen Sie in der Liste der
erkannten Gerate den Eintrag
30K aus. Falls Ihr Bluetooth-Gerat

nach einer PIN fragt, geben Sie
, 0000 ein.

[ |

ELI—)
aix
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5. VERWENDEN EINES

MOBILTELEFONS

5.1 Tatigen und Annehmen von Anrufen

Tatigen und
Annehmen von

Anrufen SN
CHD ANTIPPEN

_ In \)
e ()= Do @) (T

ANNEHMEN

Anruf annehmen

Anruf beenden

(>)- D &

BEENDEN oder

(T1), GEDRUCKT
IN72 8\ HALTEN
& (&)

Anruf ablehnen

_ D) B
& (&)

ABWEISEN

Sprachassistenten starten

P a S .
B (AN{IPPEN) IST "
— an y_
) X’ Modus
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5. VERWENDEN EINES
MOBILTELEFONS

5.2 Kurzwahl

Tatigen und
Annehmen von 5.2.1 Voreinstellungen fiir die Kurzwahl
Anrufen zuweisen
Die voreingestellten Kurzwahlnummern
Kurzwahl

konnen im Einstellungsmenl zugewiesen
werden, das sich Uber die App Sena
Motorcycles aufrufen Iasst.

5.2.2 Kurzwahlnummern verwenden

1. Tippen Sie zweimal auf die Telefontaste,
um in das Kurzwahlmenii zu gelangen. Sie
horen die Sprachansage ,,Kurzwahl”.

Kurzwahlmodus starten

(©)- b &

KURZWAHL

, Kurzwahl”

2. Drehen Sie den Drehknopf im oder gegen
den Uhrzeigersinn, um zwischen den
Voreinstellungen der Kurzwahl zu wechseln.

Vorwarts durch Kurzwahlnummern navigieren

VORWARTS
NAVIGIEREN

Riickwarts durch Kurzwahlnummern navigieren

RUCKWARTS
NAVIGIEREN
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5. VERWENDEN EINES
MOBILTELEFONS

3. Falls Sie eine Ihrer Kurzwahlnummern
anrufen mochten, tippen Sie die
Telefontaste an, wenn Sie die Sprachansage

Tatigen und

Annehmen von !
Anrufen ~Kurzwahl (Telefonnummer)” horen.

Kurzwahlnummer anrufen

‘ B ANTIPPEN

KURZWAHL

C' ,Kurzwahl (#)"

Kurzwahl

4. Um die zuletzt angerufene Nummer erneut
zu wahlen, tippen Sie die Telefontaste
an, wenn Sie die Sprachansage
~Wahlwiederholung” horen.

Zuletzt verwendete Telefonnummer erneut anrufen

‘ D ANTIPPEN

WAHLWIEDERHOLUNG

/
»~Wahlwiederholung”
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6. STEREO-MUSIK

6.1 Wiedergabe von Musik mit

Wiedergabe Bluetooth-Geraten
von Musik mit
Bluetooth- 1. Halten Sie zum Abspielen oder Anhalten der
Geriten Musik den Drehknopf 1 Sekunde lang gedrtickt,

bis Sie einen Doppel-Piepton horen.
Musik teilen Wiedergabe/Pause

GEDRUCKT
WIEDERGABE/

HALTEN
1s
PAUSE

==
~[Piepton, Piepton]”

2. Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn
oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstarke

anzupassen.

Lautstarke erhohen

LAUTSTARKE
ERHOHEN

Lautstarke senken

LAUTSTARKE
SENKEN
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6. STEREO-MUSIK

3. Um zum nachsten oder vorherigen Titel zu

Wiedergabe gelangen, halten Sie den Drehknopf gedrickt und
von Musik mit drehen Sie ihn im bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
Bluetooth- Nichster Titel
Geraten

Musik teilen @ —

ZUM NACHSTEN
TITEL WECHSELN

Vorheriger Titel

@=

ZUM VORHERIGEN
TITEL WECHSELN

6.2 Musik teilen

Wahrend einer Zwei-Wege-Kommunikation konnen
Sie Uber die Bluetooth-Sprechanlage mit einem
Gesprachsteilnehmer und einem Mesh-Teilnehmer
gemeinsam Stereo-Musik horen. Wenn Sie wahrenad
einer gleichzeitigen Kommunikation tber Bluetooth-
Sprechanlage und Mesh Intercom die Musikfreigabe
starten, wird die gemeinsam Uber die Bluetooth-
Sprechanlage gehorte Musik vorrangig vor Musik
Uber Mesh Intercom abgespielt.

Hinweis:

e Sowohl Sie als auch der Gesprachsteilnehmer konnen
die Musikwiedergabe fernsteuern und beispielsweise
zum nachsten oder vorherigen Titel wechseln.

e \Wenn Sie Ihr Mobiltelefon verwenden oder
eine Sprachanweisung des Navigationsgerats
ausgegeben wird, wird ,,Musik teilen” angehalten.

e Musik teilen wird beendet, wenn eine Mehrwege-
Konferenz Uber das Headset begonnen wird.
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6. STEREO-MUSIK

6.2.1 Musik teilen liber die Bluetooth-

Wiedergabe Sprechanlage

von Musik mit Sie konnen mit einem Gesprachsteilnehmer

Bhg::;;hr; gemeinsam Musik horen, wahrend Sie ein
Gesprach liber die Sprechanlage fihren.
Musik teilen Gemeinsames Musikhéren starten

GEDRUCKT
HALTEN

3s

/
" ~Musik teilen ein”

Gemeinsames Musikhoren beenden

GEDRUCKT
HALTEN

/
~Musik teilen aus”

6.2.2 Musik teilen tiber Mesh Intercom

Sie kdnnen Musik mit einem Teilnehmer eines
Mesh Intercom teilen.

Gemeinsames Musikhoren starten

1. Der Ersteller sendet eine Anfrage an
Teilnehmer in einem Mesh Intercom.

GEDRUCKT

HALTEN
&)
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6. STEREO-MUSIK

[Ersteller]
Wiedergabe
. . ==
von Musik mit ‘, Musik telon in’
Bluetooth-
Geraten
Musik teilen [Teilnehmer]

' .~Mochten Sie das

Musikteilen zulassen?”

2. Der Ersteller teilt Musik mit dem ersten
Teilnehmer, der die Anfrage annimmt.

[Teilnehmer] Annehmen

‘ _ @ (AN{IP)P(EN)

[Teilnehmer] Ablehnen

GEDRUCKT
@ HALTEN
O,

Gemeinsames Musikhoren beenden

GEDRUCKT
HALTEN
€

==
" ~Musik teilen aus”
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5

7. MESH INTERCOM

71 Was ist Mesh Intercom?

Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh Intercom ist ein dynamisches
Kommunikationssystem von Sena, mit dem Sie
unverztglich und bequem fahrzeugtbergreifend
kommunizieren kdnnen, ohne dass eine vorherige
Gruppierung notig ist. Dank Mesh Intercom
konnen Benutzer eine Verbindung zu Benutzern in
der Nahe herstellen und mit ihnen kommunizieren,
ohne dass die einzelnen Headsets miteinander
gekoppelt werden mussen.

Mesh in
Open Mesh Die Reichweite zwischen den einzelnen
verwenden 30K-Geraten in Mesh Intercom betragt in
offenem Gelande bis zu 2 km (1,2 mi). In offenem
Mesh in Gelande lasst sich das Mesh zwischen mindestens
Group Mesh 6 Benutzern auf bis zu 8 km (5 mi) ausweiten.
verwenden Benutzer konnen in zwei Modi kommunizieren:
Mikrofon e Open Mesh™ fir offene Gruppenkommunikation

aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

Uber die Sprechanlage.

e Group Mesh™ fir private Gruppenkommunikation
Uber die Sprechanlage.

Mesh Intercom
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5

7. MESH INTERCOM

7.1.1 Open Mesh

Was ist Mesh

- ) Bei einem Open Mesh handelt es sich um eine
ntercom?

offene Group Intercom-Funktion. Benutzer
konnen frei miteinander kommunizieren, wenn
sie denselben Open Mesh-Kanal verwenden,
und am Headset einstellen, welcher Kanal (1
bis 6) verwendet werden soll.

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Die Anzahl der moglichen Verbindungen in
einem Kanal ist nahezu unbegrenzt.

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh- £ /\
Kontaktanfrage @ @ @ @ @
) Mesh Kanal 1 Kanal 2
zurlicksetzen

5 &
v
& &

Kanal 6
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5

7. MESH INTERCOM

7.1.2 Group Mesh

Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom

Bei einem Group Mesh handelt es sich um
eine geschlossene Group Intercom-Funktion.
Benutzer konnen die Gruppenkommunikation
Uber die Sprechanlage verlassen oder ihr

starten (wieder) beitreten, ohne die einzelnen
Headsets koppeln zu mussen. Benutzer
Wechsel der

Mesh-Version

konnen frei miteinander kommunizieren,
wenn sie in derselben privaten Group Mesh-
Gruppe sind.

Mesh in ) .
Open Mesh Um uber.Me.sh Iqtercom eine geschlossene
verwenden Kommunikation uber die Sprechanlage

zu fUhren, muss ein Group Mesh von den
Mesh in Benutzern erstellt werden. Wenn Benutzer
Group Mesh mithilfe der Mesh-Gruppierung eine private
verwenden Group Mesh-Gruppe erstellen, wechselt das
Headset automatisch von Open Mesh zu
Mikrofon Group Mesh. Bis zu 24 Benutzer konnen in

aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open Group Mesh
Mesh und (D) )
Group Mesh
wechseln M
Mesh-
Kontaktanfrage @ @
Mesh
zuriicksetzen

einer privaten Gruppe miteinander verbunden
sein.
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

7.2 Mesh Intercom starten

Wenn Mesh Intercom aktiviert ist, verbindet sich
das 30K automatisch mit 30K-Benutzern in der
Nahe und ermoglicht ihnen die Kommunikation
miteinander.

Mesh Intercom einschalten

‘ @ (ANTIPPEN)

O

,Mesh Intercom
einschalten”

Mesh Intercom ausschalten

@ =F

O

(ANTIPPEN

\_—

,Mesh Intercom
ausschalten”

7.3 Wechsel der Mesh-Version

Wechsel zu Mesh 2.0 fiir Abwartskompatibilitat

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-
Technologie. Um jedoch mit alteren Produkten,
die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren,
wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der App Sena
Motorcycles.
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7. MESH INTERCOM

7.4 Mesh in Open Mesh verwenden

Was ist Mesh - |
Intercom? Wenn Mesh Intercom aktiviert ist, wird das Headset
in den Modus Open Mesh (standardmaBig
Mesh Intercom Kanal 1) versetzt.
starten

7.4.1 Kanaleinstellungen
Wechsel der (standardmaBig Kanal 1)
Mesh-Version
Falls bei der Kommunikation Gber Open

Mesh in Mesh Interferenzen auftreten, weil andere
Open Mesh Gruppen ebenfalls Kanal 1 (Standard)
verwenden verwenden, andern Sie den Kanal. lhnen

stehen die Kanale 1 bis 6 zur Auswabhl.

Groul\:T\?IZsiE 6

verwenden m /\
Mikrofon
aktivieren oder @ @ @ @ @
deaktivieren
Zwischen Open Kanal 1 ) Kanal 2
Mesh und °
Group Mesh
wechseln
Mesh- M
Kontaktanfrage
Mesh @ @
zurlicksetzen
Kanal 6
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

Kanaleinstellungen 6ffnen

/
" »Kanaleinstellungen, 1”

v

Kanal wechseln

oder

O

Kanal speichern

@=

)

(ANTIPPEN)

(%

»Kanal ist eingestellt,
Kanal #”
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

Hinweis:

e Falls Sie einen Kanal ausgewahlt haben
und innerhalb von ca. 10 Sekunden
keine Taste drlcken, wird er automatisch
gespeichert.

e \Wenn Sie das Konfigurieren der
Kanaleinstellungen abbrechen mochten,
dricken Sie die Telefontaste.

e Der Kanal wird gespeichert, auch wenn
Sie das 30K ausschalten.

e Die Kanaleinstellung des Headsets lasst
sich auch in der App Sena Motorcycles
andern.

7.5 Mesh in Group Mesh verwenden
7.5.1 Group Mesh erstellen
Zum Erstellen eines Group Mesh sind

mindestens zwei Open Mesh-Benutzer
erforderlich.

Open Mesh

L7
@ @
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

1. Starten Sie die Mesh-Gruppierung, um ein
Group Mesh zu erstellen.

ICH .
GEDRUCKT

GESPRACHSTEILNEHMER

C' ~Mesh-Gruppierung”

2. Die Headsets schlie3en die Mesh-
Gruppierung ab und wechseln automatisch
von Open Mesh zu Group Mesh.

. Group Mesh”

Open Mesh  Group Mesh
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

Hinweis:

e Falls die Mesh-Gruppierung
nicht innerhalb von 30 Sekunden
abgeschlossen wird, horen die
Benutzer die Sprachansage
».Gruppierung fehlgeschlagen”.

e \Wenn Sie das Konfigurieren der Mesh-
Gruppierung abbrechen mochten,
dricken Sie die Mesh Intercom-Taste
oder die Telefontaste.

7.5.2 Bestehendem Group Mesh beitreten

Ein Mitglied eines bestehenden Group Mesh
kann Benutzern eines Open Mesh erlauben,
dem bestehenden Group Mesh beizutreten.

Bestehendes Group
Mesh und aktuelle
Mitglieder

N/
® & | &

Neue
Mitglieder
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

1. Eines der aktuellen Mitglieder und
ein neues Mitglied starten die Mesh-
Gruppierung, um dem bestehenden
Group Mesh beizutreten.

ICH
(NEUES
MITGLIED)

GEDRUCKT

AKTUELLES
MITGLIED
IM GROUP

MESH

O

~Mesh-Gruppierung”

2. Das Headsets schlief3t die Mesh-
Gruppierung ab. Die neuen Mitglieder
horen eine Sprachansage, wenn ihre
Headsets automatisch von Open Mesh zu
Group Mesh wechseln.

/
‘| .Group Mesh”

(F)
v
& &
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

Hinweis: Falls die Mesh-Gruppierung
nicht innerhalb von 30 Sekunden
abgeschlossen wird, horen die aktuellen
Mitglieder 2 tiefe Pieptone und die
neuen Mitglieder die Sprachansage
.Gruppierung fehlgeschlagen”.

7.6 Mikrofon aktivieren oder deaktivieren

(standardmafig aktiviert)

Benutzer konnen das Mikrofon wahrend einer
Kommunikation in einem Mesh Intercom
aktivieren/deaktivieren.

Mikrofon aktivieren oder deaktivieren

GEDRUCKT

7.7 Zwischen Open Mesh und Group

Mesh wechseln

Benutzer konnen zwischen Open Mesh und Group
Mesh wechseln, ohne das Mesh zurlicksetzen zu
mussen. Die Verbindungsinformationen zum Group
Mesh-Netzwerk werden also nicht geloscht, wenn
die Benutzer ein Open Mesh verwenden.

Benutzer konnen zum Group Mesh wechseln,
um anhand der gespeicherten Informationen
zum Group Mesh-Netzwerk mit Teilnehmern zu
kommunizieren.
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

Zwischen Open Mesh und Group Mesh wechseln

@ .Open Mesh”

Open Mesh .
GEDRUCKT
I _ @ HALTEN
—\
@ .Group Mesh”
Group Mesh

Hinweis: Wenn Sie noch nie an Group Mesh
teilgenommen haben, konnen Sie nicht zwischen
Open Mesh und Group Mesh wechseln. Sie horen
die Sprachansage ,,Keine Gruppe verfiigbar”.

7.8 Mesh-Kontaktanfrage

Als Anrufer konnen Sie potenzielle
Gesprachsteilnehmer in der Nahe*, die Mesh Intercom
ausgeschaltet haben, auffordern, es einzuschalten.

1. Falls Sie Anfragen senden oder empfangen
mochten, missen Sie Mesh-Kontakt in der
App Sena Motorcycles aktivieren. Weitere
Informationen finden Sie in Abschnitt 12.2,
~Software-Konfiguration”.

2. Wahrend das Mesh Intercom |hres Headsets
eingeschaltet ist, konnen Sie als Anrufer Uber
die Taste des Headsets oder die App Sena
Motorcycles eine Anfrage senden.

[Anrufer]

(D ('3x )

e
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Was ist Mesh
Intercom?

Mesh Intercom
starten

Wechsel der
Mesh-Version

Mesh in
Open Mesh
verwenden

Mesh in
Group Mesh
verwenden

Mikrofon
aktivieren oder
deaktivieren

Zwischen Open
Mesh und
Group Mesh
wechseln

Mesh-
Kontaktanfrage

Mesh
zuriicksetzen

7. MESH INTERCOM

v

[Anrufer]

' . Mesh-

Kontaktanfrage”

[Gesprachsteilnehmer in der Nahe]

~Mesh-Sprechanlage

angefordert”

3. Gesprachsteilnehmer, die die Anfrage erhalten,
mussen ihr Mesh Intercom Uber die Taste des
Headsets oder die App Sena Motorcycles
manuell einschalten.

Hinweis:
e *: Reichweite bis zu 100 m (109 yds) in offenem
Gelande

e Um die Funktion Mesh-Kontaktanfrage
zu nutzen, senden Sie als Anrufer eine
Anfrage und die Gesprachsteilnehmer, die
die Anfrage erhalten, miissen sowohl die
Firmware ihres Headsets als auch die App
auf die aktuelle Version aktualisieren.

7.9 Mesh zurlicksetzen

Wenn ein Headset im Open Mesh oder Group
Mesh das Mesh zurlicksetzt, kehrt es automatisch in
den Modus Open Mesh (standardmaBig Kanal 1)
zurtck.

GEDRUCKT

=@@
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Kopplung der
Sprechanlage

Der Letzte wird
zuerst bedient

Zwei-Wege-
Sprechanlage

Mehrweg-
Sprechanlage

Drei-Wege-
Telefonkonferenz
uber die
Sprechanlage

Group Intercom

Mesh Intercom-
Konferenz mit
Bluetooth-
Sprechanlagen-
Teilnehmern

Universal
Intercom

8. BLUETOOTH-
SPRECHANLAGE

Bis zu drei Personen konnen sich dber die
Sprechanlage mit dem Headset unterhalten, wenn
sie ihre Headsets koppeln.

8.1 Kopplung der Sprechanlage

Sie haben zwei Moglichkeiten, das Headset zu
koppeln.

8.1.1 Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit SIP kénnen Sie die Kopplung mit Ihren
Freunden fur die Kommunikation tber die
Sprechanlage schnell durchfihren, indem Sie
den QR-Code in der App Sena Motorcycles
scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu
merken.

1. Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem
Headset.

2. Offnen Sie die
App Sena Motorcycles und tippen Sie =
(Smart Intercom Pairing-Menli) an.

3. Scannen Sie den QR-Code, der auf dem
Mobiltelefon des Gesprachspartners (B)
angezeigt wird.

e |hr Gesprachspartner (B) kann den
QR-Code auf dem Smartphone durch
Antippen von = > QR-Code (B) in der
App Sena Motorcycles anzeigen.
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Kopplung der
Sprechanlage

Der Letzte wird
zuerst bedient

Zwei-Wege-
Sprechanlage

Mehrweg-
Sprechanlage

Drei-Wege-
Telefonkonferenz
uber die
Sprechanlage

Group Intercom

Mesh Intercom-
Konferenz mit
Bluetooth-
Sprechanlagen-
Teilnehmern

Universal
Intercom

8. BLUETOOTH-
SPRECHANLAGE

4. Tippen Sie Speichern an und prifen Sie, ob
lhr Gesprachspartner (B) korrekt mit lhnen
(A) gekoppelt ist.

5. Tippen Sie Scannen (@) an und
wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die

Kopplung mit den Gesprachsteilnehmern
(C) und (D) durchzufiuhren.

Hinweis: Das Smart Intercom Pairing (SIP)
ist nicht mit Sena-Produkten kompatibel,
die Bluetooth 3.0 oder eine &ltere Version
verwenden.
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Kopplung der
Sprechanlage

Der Letzte wird
zuerst bedient

Zwei-Wege-
Sprechanlage

Mehrweg-
Sprechanlage

Drei-Wege-
Telefonkonferenz
uber die
Sprechanlage

Group Intercom

Mesh Intercom-
Konferenz mit
Bluetooth-
Sprechanlagen-
Teilnehmern

Universal
Intercom

8.

BLUETOOTH-
SPRECHANLAGE

8.1.2 Mit der Taste

1. Die Benutzer (Sie, B) aktivieren den Modus
Intercom koppeln.

GEDRUCKT
HALTEN
und

@ blinkt

O

~Intercom koppeln”

2. Die Headsets der Benutzer werden
automatisch gekoppelt.

Wird blau @@

-

ICH

(&

3. Wiederholen Sie die oben aufgefihrten
Schritte, um die Kopplung fir weitere
Headsets (C und D) einzurichten.
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8. BLUETOOTH-

SPRECHANLAGE

8.2 Der Letzte wird zuerst bedient

Die Kopplung der Sprechanlage erfolgt nach dem
Prinzip ,Der Letzte wird zuerst bedient”. \Wurde
ein Headset also zur Kommunikation Uber die
Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt,
wird das zuletzt gekoppelte Headset als erster
Gesprachsteilnehmer verwendet. Nach dem oben
beschriebenen Kopplungsvorgang ist Headset (D)
beispielsweise der erste Gesprachsteilnehmer
von Headset (A). Headset (C) ist der zweite
Gesprachsteilnehmer und Headset (B) ist der
dritte Gesprachsteilnehmer von Headset (A).

Der Letzte wird
zuerst bedient

Gesprachs-

Reihenfolge der
Sprechanlagenkopplung

G @

ICH teilnehmer 1
(A) (&)
O T > (CO EQNEO G
D~ D (@ (@©
ICH
el ( Gesprachs-  Gesprachs-
A @©) teilnehmer 1 teilnehmer 2
Q. v\
W49, K ’ '
) 3 > &9
A 9 Gesprachs-  Gesprachs-  Gesprachs-
ICH teilnehmer 1 teilnehmer 2 teilnehmer 3
“ i@?
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SPRECHANLAGE

8.3 Zwei-Wege-Sprechanlage

Sie konnen die Kommunikation Uber die
Sprechanlage mit einem Gesprachsteilnehmer
durch Dricken des Drehknopfs beginnen oder
beenden.

1. Drucken Sie ihn einmal, um mit
Gesprachsteilnehmer 1 zu sprechen.

Gesprach mit Gesprachsteilnehmer 1 beginnen/beenden

2. Fur Gesprachsteilnehmer 2 tippen Sie die Taste
zweimal an.

Gesprach mit Gesprachsteilnehmer 2 beginnen/beenden

- @

3. Fur Gesprachsteilnehmer 3 tippen Sie die Taste
dreimal an.

Gesprach mit Gesprachsteilnehmer 3 beginnen/beenden

- @ 5
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8. BLUETOOTH-
SPRECHANLAGE

8.4 Mehrweg-Sprechanlage

Mit der Mehrweg-Sprechanlage konnen Sie sich
wie bei einer Telefonkonferenz mit bis zu drei
Gesprachsteilnehmern gleichzeitig unterhalten.
Wahrend der Nutzung der Mehrweg-Sprechanlage
wird die Mobiltelefonverbindung voribergehend
getrennt. Diese Verbindung wird jedoch nach Ende
der Verwendung der Mehrweg-Sprechanlage
sofort wiederhergestellt.

8.4.1 Gesprach lber die Drei-Wege-
Konferenzsprechanlage beginnen

Sie (A) konnen ein Gesprach liber die Drei-
Wege-Konferenzsprechanlage mit zwei
Gesprachsteilnehmern (B und C) beginnen,
indem Sie zwei Verbindungen gleichzeitig
herstellen.

1. Koppeln Sie Ihr Headset (A) mit denen
der beiden Gesprachsteilnehmer (B
und C). Anweisungen zur Kopplung finden
Sie im Abschnitt 8.1: Kopplung der
Sprechanlage.

Mit Gesprachsteilnehmern B und C koppeln

20
ST

Gesprachs- Gesprachs-
teilnehmer B teilnehmer C

30K Motorcycle Bluetooth Communication System with Mesh Intercom™ | 55



)

Kopplung der
Sprechanlage

Der Letzte wird
zuerst bedient

Zwei-Wege-
Sprechanlage

Mehrweg-
Sprechanlage

Drei-Wege-
Telefonkonferenz
uber die
Sprechanlage

Group Intercom

Mesh Intercom-
Konferenz mit
Bluetooth-
Sprechanlagen-
Teilnehmern

Universal
Intercom

8. BLUETOOTH-
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2. Starten Sie die Kommunikation Uber
die Sprechanlage mit einem der
beiden Gesprachsteilnehmer. Hierzu
konnen Sie (A) beispielsweise die
Kommunikation tUber die Sprechanlage
mit dem Gesprachsteilnehmer (B)
beginnen. Alternativ kann auch
der Gesprachsteilnehmer (B) die
Kommunikation tUber die Sprechanlage mit
lhnen (A) beginnen.

Kommunikation liber die Sprechanlage mit
Gesprachsteilnehmer B beginnen

)

SO E O

Gesprachs-
teilnehmer C

Gesprachs-
teilnehmer B

3. Danach konnen Sie (A) Gesprachsteilnehmer
(C) anrufen, oder der Gesprachsteilnehmer
(C) kann dem Gesprach beitreten, indem er
die Kommunikation Uber die Sprechanlage
mit lhnen (A) beginnen.

Kommunikation liber die Sprechanlage mit
Gesprachsteilnehmer C beginnen

&

Gesprachs-
teilnehmer C

Gesprachs-
teilnehmer B
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8.

BLUETOOTH-
SPRECHANLAGE

4. Jetzt fUhren Sie (A) und die
Gesprachsteilnehmer (B und C) eine Drei-
Wege-Konferenz iiber die Sprechanlage.

Drei-Weg-Sprechanlage

Gesprachs-
teilnehmer B

Gesprachs-
teilnehmer C

8.4.2 Gesprach uber die Vier-Wege-
Konferenzsprechanlage beginnen

Wenn bereits drei Gesprachsteilnehmer
verbunden sind, kann ein neuer Teilnehmer
(D) der Konferenz beitreten, um diese zu
einer Vier-Wege-Kommunikation liber
die Sprechanlage zu machen. Hierzu

muss der entsprechende Teilnehmer die
Kommunikation tUber die Sprechanlage

mit Gesprachsteilnehmer (B) oder
Gesprachsteilnehmer (C) beginnen.

Vier-Wege-Kommunikation tiber die
Sprechanlage beginnen

Gesprachs-
teilnehmer C

Gesprachs-
teilnehmer B

Gesprachs-
teilnehmer D
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8.4.3 Mehrwege-Gesprach liber die
Sprechanlage beenden

1. Halten Sie den Drehknopf 1 Sekunde lang
gedrlckt, bis Sie einen Piepton horen, um
alle Verbindungen mit der Sprechanlage zu
beenden.

2. Tippen Sie den Drehknopf an, um
die Verbindung zu lhrem ersten
Gesprachsteilnehmer zu trennen.
Tippen Sie den Drehknopf doppelt
an, um die Verbindung zum zweiten
Gesprachsteilnehmer zu trennen.

8.5 Drei-Wege-Telefonkonferenz liber die
Sprechanlage

Sie konnen eine Drei-Wege-Telefonkonferenz
fGhren, indem Sie einem Mobiltelefongesprach
einen Gesprachsteilnehmer hinzufliigen.

1. Drucken Sie wahrend eines
Mobiltelefongesprachs den Drehknopf
einmal, zweimal oder dreimal, um einen
Gesprachsteilnehmer zum Gesprach einzuladen.

Gesprachsteilnehmer zu einer Telefonkonferenz einladen

—
ANTIPPEN
(1x)
p

GESRPACHS-
TEILNEHMER

HINZUFUGEN ‘ ¥

ANTIPPEN
(ZX)
p —

(3 )
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8. BLUETOOTH-

SPRECHANLAGE

2. Zum Beenden der Kommunikation tber die
Sprechanlage wahrend einer Telefonkonferenz
tippen Sie den Drehknopf einmal, zweimal oder
dreimal an.

Gesprachsteilnehmer aus einer Konferenz entfernen

(AN{IP)P(EN)

SPRECHANLAGE oder
TRENNEN

(3x)

3. Zum Beenden der Kommunikation Uber das
Mobiltelefon wahrend einer Telefonkonferenz
tippen Sie die Telefontaste an.

Anruf aus einer Konferenz beenden

(=) - D %

SPRECHANLAGE
AUSSCHALTEN

Hinweis: Wenn wahrend eines Mobiltelefonanrufs
ein neuer Anruf Gber die Sprechanlage eingeht,
horen Sie hohe Doppel-Pieptone.
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8.6 Group Intercom

Mit dem Group Intercom konnen Sie im
Handumdrehen eine Mehrwege-Konferenz iiber
die Sprechanlage mit den drei zuletzt gekoppelten
Headsets einrichten.

1. Koppeln Sie die Sprechanlage mit bis zu drei
Headsets, die am Group Intercom teilnehmen
sollen.

2. Halten Sie die Taste fiir Umgebungsmodus
1 Sekunde lang gedrlickt, um das Group
Intercom zu starten. Die LED blinkt griin
und die Sprachansage Group Intercom wird
ausgegeben.

Group Intercom starten

GEDRUCKT
Y HALTEN
= 1s
STARTEN
GROUP
INTERCOM

O

.Gruppen-Intercom”

3. ,Wenn alle Headsets miteinander verbunden
sind, horen alle Teilnehmer die Sprachansage
~@ruppen-Intercom verbunden”.

==
.Gruppen-Intercom verbunden”

= GruUne LED blinkt

STATUS DER
BLUETOOTH-
LED
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4. Dricken Sie zum Beenden des Group Intercom
die Taste fiir Umgebungsmodus 1 Sekunde
lang wahrend des Group Intercom. Sie horen die
Sprachansage ,,Gruppen-Intercom beendet”.

Group Intercom beenden

GEDRUCKT
Y HALTEN
= 1s
GROUP
INTERCOM
BEENDEN

. Gruppen-Intercom beendet”

8.7 Mesh Intercom-Konferenz mit

Bluetooth-Sprechanlagen-
Teilnehmern

Benutzer konnen vorhandene Bluetooth-
Sprechanlagen- und Mesh Intercom-Funktionen
gleichzeitig nutzen. In diesem Fall wird empfohlen,
mit anderen Sena Headsets per Bluetooth-
Sprechanlage zu kommunizieren und Mesh
Intercom zwischen 30K Headsets zu nutzen.
Benutzer im Open Mesh oder Group Mesh
konnen bei Verwendung von Mesh Intercom

bis zu 3 Gesprachsteilnehmer fir die Bluetooth-
Sprechanlage hinzufligen. Sie konnen eine Zwei-
Wege-Kommunikation tber die Sprechanlage mit
einem Gesprachsteilnehmer beginnen, um ihn zum
Mesh hinzuzufigen. Austihrlichere Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt 8.3: Zwei-Wege-
Sprechanlage. Sie konnen die Funktion , Group
Intercom” auch nutzen, um alle Bluetooth-
Sprechanlagen-Gesprachsteilnehmer zum Mesh
hinzuzufligen. Ausfihrlichere Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt 8.6: Group Intercom.
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Hinweis:

® Die Audioqualitat nimmt ab, wenn ein 30K in
Open Mesh oder Group Mesh bei Verwendung
von Mesh Intercom eine Verbindung zu 2
oder mehr Bluetooth-Gesprachsteilnehmern
herstelit.

e \Wenn eine geschlossene Schleife erstellt wird,
wie unten angezeigt, haben alle Benutzer
gravierende Gerauschprobleme. Sena
empfiehlt, dass eine geschlossen Schlaufe nicht
erstellt wird.

Sena-Headset

—— Mesh Intercom

----- Bluetooth-
Sprechanlage
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e Falls die Bluetooth-Sprechanlage wahrend

Kopplung der einer Mesh Intercom-Kommunikation zwischen
Sprechanlage 30K-Headsets wie unten gezeigt versehentlich
aktiviert wird, horen Sie die Sprachansage
Der Letzte wird +Mesh Intercom deaktiviert, Bluetooth-
zuerst bedient Intercom verbunden” im Minutentakt. Wenn
Sie die Bluetooth-Sprechanlage oder Mesh
Zwei-Wege- Intercom deaktivieren, ertont die Sprachansage
Sprechanlage nicht mehr.
Mehrweg- 30K

Sprechanlage

Drei-Wege-
Telefonkonferenz
uber die
Sprechanlage

Group Intercom

Mesh Intercom-
Konferenz mit

Bluetooth- — Mesh Intercom
Sprechanlagen- ... Bluetooth-
Teilnehmern Sprechanlage
Universal
Intercom

8.8 Universal Intercom

Mit Universal Intercom konnen Sie eine
Kommunikation Uber die Sprechanlage mit Personen
fUuhren, die Bluetooth-Headsets eines anderen
Herstellers verwenden. Das Headset |asst sich nur mit
einem Headset eines anderen Herstellers gleichzeitig
verbinden. Die Reichweite der Sprechanlage hangt
von der Leistung des verbundenen Bluetooth-
Headsets ab. Wenn ein Bluetooth-Headset eines
anderen Herstellers mit dem Sena-Headset
verbunden ist und ein anderes Bluetooth-Gerat tber
Kopplung des zweiten Handys gekoppelt wird,
wird die bestehende Verbindung getrennt.
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1. Wahlen Sie im Headset-Konfigurationsmenii die
Funktion Universal Intercom aus.

Universal Intercom im Konfigurationsmenii aufrufen

GEDRUCKT
HALTEN

10s

KONFIGURATIONS-
MENU AUFRUFEN

»Konfigurationsmeni”

VORWARTS
NAVIGIEREN

O

»Universal Intercom kopplung”

(v)- B &

AUSFUHREN

2. Aktivieren Sie den Kopplungsmodus des
Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers.
Das Headset koppelt sich automatisch mit
Bluetooth-Headsets anderer Hersteller.
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8.8.1 Zwei-Wege-Kommunikation liber

Kopplung der
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Sprechanlage
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Sprechanlage

Drei-Wege-
Telefonkonferenz
uber die
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Mesh Intercom-
Konferenz mit
Bluetooth-
Sprechanlagen-
Teilnehmern

Universal
Intercom

Universal Intercom

Sie konnen die Verbindung tber Universal
Intercom mit den Bluetooth-Headsets anderer
Hersteller auf die gleiche Weise herstellen wie
die Verbindung mit anderen Sena-Headsets.

Die Zwei-Wege-Kommunikation liber
Universal Intercom kann auf die gleiche
Weise gestartet/beendet werden wie eine
normale Zwei-Wege-Kommunikation iiber
die Sprechanlage. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt 8.3: Zwei-Wege-
Sprechanlage.

<

Ich Headset eines
anderen Herstellers

8.8.2 Mehrwege-Kommunikation iiber

Universal Intercom

Sie konnen eine Kommunikation tber die
Mehrweg-Sprechanlage mit bis zu drei
Gesprachsteilnehmern fihren, die Headsets
anderer Hersteller verwenden. Einige
Headsets anderer Hersteller unterstitzen die
Mehrwege-Kommunikation liber Universal
Intercom moglicherweise nicht.

Die Mehrwege-Kommunikation liber
Universal Intercom kann auf die gleiche
Weise gefihrt werden wie eine normale Vier-
Wege-Kommunikation Uber die Sprechanlage.

Sie konnen die Mehrwege-Kommunikation
tber Universal Intercom ebenso starten/
beenden wie eine normale Mehrwege-
Kommunikation iiber die Sprechanlage.
Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt 8.4: Mehrweg-Sprechanlage.
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Drei-Wege-Kommunikation {iber Universal
Intercom

Headset Sena-
eines anderen Headset
Herstellers

Vier-Wege-Kommunikation tiber Universal
Intercom

Headset Headset
eines eines anderen
anderen Herstellers
Herstellers

Headset Sena-
eines Headset
anderen
Herstellers
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9. UMGEBUNGSMODUS

Durch die Aktivierung des Umgebungsmodus konnen
Sie die Umgebungsgerausche auBerhalb lhres Helms
horen. Um den Umgebungsmodus, zu aktivieren,
dricken Sie die Taste fiir Umgebungsmodus

an der Klemmeinheit unten doppelt an. Um den
Umgebungsmodus zu deaktivieren, driicken Sie die
Taste fiir Umgebungsmodus erneut doppelt an.

Umgebungsmodus
—~
(r— (ANTIPPEN
— A 2X )
~~
UMGEBUNGSMODUS
STARTEN/BEENDEN

Hinweis: Der Umgebungsmodus besitzt Vorrang
gegentber dem Mobiltelefon, d.h. bei aktiviertem
Umgebungsmodus konnen Sie weder Musik horen
noch eine Kommunikation Gber die Sprechanlage
fihren.
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10.SPRACHBEFEHL

Mit der Sprachbefehlfunktion des Headsets
konnen Sie bestimmte Vorgange ganz einfach per
Sprache steuern. Mithilfe der Spracherkennung
konnen Sie das Headset vollstandig freihandig

nutzen.

e Die Sprachbefehlfunktion funktioniert nur mit
englischen Befehlen.

Liste mit Sprachbefehlen

Status des :

Standby/
Bluetooth-
Sprechanlage/
Mesh Intercom/
Musik

Akku Uberprifen

.Hey Sena, Akku
prifen”

Lautstarke erhdhen

,Hey Sena, lauter”

Lautstarke senken

.Hey Sena, leiser”

Handy koppeln

,Hey Sena, Handy

koppeln”
Bluetooth- .Hey Sena, Intercom
Sprechanlage cobpeln”
koppeln PP
Bluetooth-
Kommunikation Uber
die .Hey Sena, Intercom

Sprechanlage
beginnen/beenden

[eins, zwel, drei]

Standby/
Bluetooth-
Sprechanlage/
Musik

Mesh Intercom
einschalten

,Hey Sena, Mesh ein”
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Mesh Intercom
ausschalten

Status des '

,Hey Sena, Mesh aus”

Mesh-Gruppierung

.Hey Sena,
Gruppen Mesh”

Zu Open Mesh

wechseln
Mesh Intercom

.Hey Sena,
Open Mesh”

Zu Group Mesh

.Hey Sena, Group

Mesh Intercom

wechseln Mesh”
Bluetooth-
.Hey Sena,
Sprechanlage und )
Intercomgesprach
Mesh Intercom g
beenden
beenden
Standby/
Bluetooth- L o
Sprechanlage/ Musikwiedergabe .Hey Sena, Musik an

Musik — nachster Titel

,Hey Sena, nachstes”

Musik . .
Musik — vorheriger Hey Sena, vorheriges”
Titel n ey ' 9
Musik Musik pausieren .Hey Sena, Musik stop”
Eingehenden Anruf annehmen JLAnnehmen”
Eingehenden Anruf ignorieren +Ablehnen”

Hinweis: Die Zuverlassigkeit der Sprachbefehle

kann abhangig von Umgebungs

bedingungen

wie Fahrtgeschwindigkeit, Helmtyp und
Umgebungsgerauschen variieren. Um

die Leistung zu verbessern, mindern Sie
Windgerausche im Mikrofon, indem Sie einen
groBBen Mikrofonaufsatz nutzen und das Visier

schliel3en.
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@ 11.FUNKTIONSPRIORITAT
UND FIRMWAREUPDATE

111 Funktionsprioritat

Funktionsprioritat

(héchstes)  Umgebungsmodus

Firmwareupdate Mobiltelefon

Mesh Intercom/Bluetooth-
Sprechanlage

Mit Bluetooth-Stereo-Musik Musik
teilen

(niedrigstes) Bluetooth-Stereo-Musik

Eine Funktion mit niedrigerer Prioritat wird

stets durch eine Funktion mit hoherer Prioritat
unterbrochen. Zum Beispiel wird Stereo-Musik
durch eine Kommunikation iiber die Sprechanlage
unterbrochen, wohingegen ein Kommunikation
tiber die Sprechanlage durch einen eingehenden
Mobiltelefonanruf unterbrochen wird.

11.2 Firmwareupdate

Die Firmware des Headsets kann aktualisiert
werden. Sie konnen die Firmware mit der 30K
Updater Software aktualisieren.

Hier klicken, um sena.com aufzurufen
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12. KONFIGURATION

12.1 Headset-Konfiguration

Headset-

Konfiguration Das Headset Iasst sich mithilfe einer Reihe von

Sprachansagen konfigurieren. Ausfihrlichere
Informationen zu den einzelnen Einstellungen

Software-
finden Sie auf den folgenden Seiten.

Konfiguration
1. Zum Aufrufen des Konfigurationsmeniis halten
Sie den Drehknopf 10 Sekunden lang gedruckt,

bis Sie die Sprachansage ,,Konfigurationsmenii
horen.

Konfigurationsmenii aufrufen

GEDRUCKT
HALTEN

10s

KONFIGURATIONSMENU

==
C' »Konfigurationsmeni”

2. Drehen Sie den Drehknopf im oder gegen
den Uhrzeigersinn, um zwischen den Menus
zu wechseln. Sie horen Sprachansagen fir
jeden Menupunkt. Im Abschnitt ,,Headset-
Konfigurationsmenii” auf Seite 72 finden Sie
eine Liste der verfligbaren Funktionen.

Vorwarts durch das Menii navigieren

VORWARTS
NAVIGIEREN

~[Menlansage]”
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Riickwarts durch das Menii navigieren

Headset-
Konfiguration
Software-
Konfiguration RUCKWARTS
NAVIGIEREN
==
" ~[Menlansage]”

3. Sie kdnnen eine Funktion aktivieren oder einen
Befehl ausfihren, indem Sie die Telefontaste
antippen.

Menlioptionen ausfiihren

(V)- B 5

AUSFUHREN

Headset-Konfigurationsmenii

Drehen Sie den Drehknopf im
Uhrzeigersinn oder gegen den Telefontaste driicken

Uhrzeigersinn.

Alle Kopplungen lI6schen Ausfihren
Fernbedienung koppeln Ausfihren
Universal Intercom kopplung Ausfihren
Beenden Ausflihren
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12.1.1 Alle Kopplungen |6schen

Headset-
Konfiguration So |éschen Sie alle Bluetooth-
Kopplungsinformationen, die im Headset
Software- gespeichert sind.

Konfiguration
12.1.2 Fernbedienung koppeln

Mit den separat erhaltlichen Sena-
Fernsteuerungen konnen Sie das Headset
fernsteuern.

1. Schalten Sie das Headset und die
Fernsteuerung ein.

2. Fuhren Sie die Funktion Fernbedienung
koppeln aus.

3. Starten Sie mithilfe der Fernsteuerung den
Kopplungsmodus. Das Headset verbindet
sich automatisch mit der Fernsteuerung,
wenn der Kopplungsmodus aktiv ist.

12.2 Software-Konfiguration

Die Einstellungen des Headsets lassen sich in der
App Sena Motorcycles andern.
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12.2.1 Sprache

Headset- Sie konnen eine Geratesprache auswahlen.
Konfiguration Die ausgewahlte Sprache wird auch
beibehalten, wenn das Headset aus- und
Software- wieder eingeschaltet wird.

Konfiguration

12.2.2 Mesh-Kontakt
(standardmaBig deaktiviert)

Wenn Mesh-Kontakt aktiviert ist, kdnnen
Mesh-Kontaktanfragen gesendet oder
empfangen werden. Wenn Mesh-Kontakt
deaktiviert ist, konnen Mesh-Kontaktanfragen

nicht gesendet oder empfangen werden.

12.2.3 Equalizer (standardmaBig deaktiviert)

Erhohen oder verringern Sie den Dezibel-Pegel
verschiedener Frequenzbereiche des Audios.

e Mit Balance werden alle Frequenzbereiche
an die gleiche Lautstarke (O dB) angepasst.

e Mit Bass Boost wird der Bassbereich des
Audios erhoht (20 —250 Hz).

e Mit Mid Boost wird der mittlere
Audiobereich erhoht (250 Hz—4 kHz).

e Mit Treble Boost wird der hohe
Audiobereich erhoht (4-20 kHz).

12.2.4 VOX-Telefon (standardmaBig aktiviert)

Ist diese Funktion aktiviert, kdnnen Sie
eingehende Anrufe einfach per Sprachbefehl
annehmen. Wenn durch einen Klingelton

ein eingehender Anruf signalisiert wird,
konnen Sie den Anruf entgegennehmen,
indem Sie einen Sprachbefehl (beispielsweise
,Hallo") verwenden oder auf das Mikrofon
pusten. Wenn Sie mit der Sprechanlage
verbunden sind, ist die Funktion VOX-Telefon
vorUbergehend deaktiviert. Ist diese Funktion
deaktiviert, missen Sie den Drehknopf

oder die Telefontaste driicken, um einen

eingehenden Anruf entgegenzunehmen.
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12.2.5 VOX-Sprechanlage
Headset- (standardmaBig deaktiviert)

Konfiguration Wenn die VOX-Sprechanlage aktiviert

ist, konnen Sie per Sprachbefehl tber die
Sprechanlage eine Kommunikation mit dem
zuletzt verbundenen Gesprachsteilnehmer
beginnen. Sagen Sie zum Starten der
Sprechanlage laut ein Wort (beispielsweise
~Hallo") oder pusten Sie auf das

Mikrofon. Wenn Sie per Sprachbefehl die
Kommunikation Uber die Sprechanlage
beginnen, wird die Sprechanlage automatisch
beendet, wenn Sie und der andere
Gesprachsteilnehmer 20 Sekunden nichts
sagen. Wenn Sie jedoch durch Tippen auf
den Drehknopf manuell eine Kommunikation
Uber die Sprechanlage starten, missen Sie
diese auch manuell beenden. Wenn Sie

die Sprechanlage per Sprachbefehl starten
und sie durch Dricken des Drehknopfs
manuell beenden, kann die Sprechanlage
vorubergehend nicht mehr per Sprachbefehl
gestartet werden. In diesem Fall mussen

Sie erst den Drehknopf driicken, um die
Sprechanlage neu zu starten. Dies soll der
wiederholten und ungewollten Verbindung
Uber die Sprechanlage durch Windgerausche
vorbeugen. Nachdem Sie das Headset aus-
und wieder eingeschaltet haben, konnen Sie
die Sprechanlage auch wieder tber einen
Sprachbefehl starten.

Software-
Konfiguration

12.2.6 VOX-Empfindlichkeit (standardmaBig: 3)

Vox-Empfindlichkeit kann die
Empfindlichkeitsstufe fur das Vox-Telefon und
die -Sprechanlage anpassen. Stufe 5 ist die
Einstellung mit der hochsten Empfindlichkeit,
Stufe 1 die mit der niedrigsten.
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12.2.7 Bluetooth-Sprechanlage Audio
Headset- Multitasking (standardmaBig deaktiviert)

Konfiguration Audio Multitasking (Bluetooth-

Sprechanlage Audio Multitasking und
Audio Multitasking liber Mesh Intercom)
ermoglicht es Ihnen, eine Kommunikation
Uber die Sprechanlage zu fihren und
gleichzeitig Musik wiederzugeben oder

die Sprachansagen des GPS zu horen. Die
Audiolberlagerung spielt im Hintergrund mit
reduzierter Lautstarke wann immer Sie eine
Kommunikation Uber die Sprachanlage fihren
und wird zurtick auf die normale Lautstarke
wechseln, sobald das Gesprach beendet ist.

Die Funktion Audio Multitasking liber Mesh
Intercom ist immer aktiviert.

Software-
Konfiguration

Hinweis:

e Damit das Bluetooth-Sprechanlage
Audio Multitasking ordnungsgemal3
funktioniert, mussen Sie das Headset aus-
und wieder einschalten. Starten Sie das
Headset neu.

e Das Bluetooth-Sprechanlage Audio
Multitasking wird wahrend einer
Zwei-Wege-Kommunikation Uber die
Sprechanlage mit einem Headset
aktiviert, das diese Funktion ebenfalls
unterstutzt.

e Diese Funktion wird u. U. von einigen
GPS-Geraten nicht unterstitzt.

e Die Funktion Audio Multitasking kann in
den Einstellungen der Empfindlichkeit
der Sprechanlageniiberlagerung
(Empfindl. d. Sprechanlagen-Audio-
Uberl.) und der Lautstirkenverwaltung
der Audio-Uberlagerung konfiguriert
werden.
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12.2.8 Empfindlichkeit der
Headset- Sprechanlageniiberlagerung
Konfiguration (standardmaBig: 3)

Die Lautstarke der Musik und des GPS werden
gesenkt und treten in den Hintergrund,
wahrend Sie Uber die Sprechanlage reden
und der Uberlagerte Audioteil wiedergegeben
wird. Sie konnen die Empfindlichkeit

der Sprechanlage anpassen, um diesen
Hintergrund-Audio-Modus zu aktivieren.
Stufe 1 weist die geringste Empfindlichkeit
und Stufe 5 die hochste Empfindlichkeit auf.

Software-
Konfiguration

Hinweis: Wenn |hre Stimme die
ausgewahlte Empfindlichkeitsstufe
nicht Ubersteigt, wird die Lautstarke der
Audiolberlagerung nicht verringert.

12.2.9 Lautstarkenverwaltung
der Audioiiberlagerung
(standardmaBig deaktiviert)

Die Lautstarke des Uberlagerten Audioteils
der Musik und des GPS wird reduziert,

wann immer Sie eine Kommunikation

Uber die Sprachanlage fihren. Wenn die
Funktion Lautstarkenmanagement der
Audioiiberlagerung aktiviert ist, wird die
Lautstarke der Uberlagerten Audiowiedergabe
bei einer Kommunikation Uber die
Sprechanlage nicht reduziert.
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12.2.10 HD-Sprechanlage
Headset- (standardmaBig aktiviert)

Konfiguration Die HD-Sprechanlage verbessert die

Audioqualitat der Zwei-Wege-Kommunikation
Uber die Sprechanlage von normaler

Qualitat zu HD-Qualitat. Die Funktion
HD-Sprechanlage wird vortbergehend
deaktiviert, wenn Sie eine Mehrwege-
Sprechanlage aktivieren. Wenn diese Funktion
deaktiviert ist, wechselt die Sprachqualitat
der Zwei-Wege-Kommunikation tber die
Sprechanlage zur normalen Qualitat.

Software-
Konfiguration

Hinweis:

e Die Reichweite von HD-Sprechanlage
ist im Vergleich zur herkommlichen
Sprechanlage geringer.

e HD-Sprechanlage wird vortbergehend
deaktiviert, wenn das Bluetooth-
Sprechanlage Audio Multitasking
aktiviert wird.

12.2.11 HD Voice (standardmaBig aktiviert)

Mit HD Voice konnen Sie wahrend eines
Telefonanrufs in erstklassiger Qualitat
kommunizieren. Durch diese Funktion wird
die Audioqualitat gesteigert, sodass sie bei
Telefonanrufen brillant und klar ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden
Kommunikationen uber die Sprechanlage
durch eingehende Anrufe unterbrochen und
Sie horen die Audiowiedergabe des SR10
wahrend einer Kommunikation tGber die
Sprechanlage nicht mehr. Die Drei-Wege-
Telefonkonferenz mit Teilnehmer tber die
Sprechanlage ist nicht verfligbar, wenn die
HD Voice aktiviert ist.
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Hinweis:
!—Ieads.et- o Kontaktieren Sie den Hersteller des
Konfiguration Gerats, das per Bluetooth mit dem
Headset verbunden werden soll, wenn
S.oftwa.re- Sie wissen mochten, ob das Gerat HD
Konfiguration Voice unterstiitzt.

e HD Voice ist nur dann aktiv, wenn das
Audio Multitasking liber die Bluetooth-
Sprechanlage deaktiviert ist.

12.2.12 Intelligente Lautstarkenkontrolle
(standardmaBig deaktiviert)

Bei Aktivierung der Intelligenten
Lautstarkesteuerung wird die Lautstarke
der Lautsprecher automatisch basierend auf
der Lautstarke der Umgebungsgerausche
eingestellt. Sie konnen die Funktion
aktivieren, indem Sie die Empfindlichkeit auf
Niedrig, Mittel oder Hoch einstellen.

12.2.13 Eigenecho (standardmalig deaktiviert)

Beim Eigenecho handelt es sich um
akustisches Feedback Ihrer eigenen Stimme.
Es hilft Ihnen, trotz der sich andernden
Umgebungsgerausche im Helm nattrlich und
in angemessener Lautstarke zu sprechen.
Wenn diese Funktion aktiviert ist, kdnnen

Sie wahrend der Kommunikation Uber

die Sprechanlage oder wahrend eines
Telefonanrufs horen, was Sie sagen.
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12.2.14 Sprachansage (standardmaBig aktiviert)

Headset-

Konfiguration Sie konnen die Sprachansagen in den

Softwarekonfigurationseinstellungen
deaktivieren, die folgenden Sprachansagen

Software- bleiben jedoch immer aktiv.

Konfiguration P
9 — Einstellungsment fir die Headset-

Konfiguration, Akkuladezustandsanzeige,
Kurzwahl

12.2.15 Advanced Noise Control™
(standardmaBig aktiviert)

Wenn die Funktion Advanced Noise Control
aktiviert ist, werden Hintergrundgerausche
wahrend der Kommunikation Uber die
Sprechanlage reduziert. Ist die Funktion
deaktiviert, werden Hintergrundgerausche bei
der Kommunikation Uber die Sprechanlage
mit Ihrer Stimme vermischt.
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Antworten auf haufig gestellte Fragen finden Sie
Reset bei auf sena.com. Im ausfihrlichen Website-Bereich
Fehlfunktion mit Fragen und Antworten finden Sie zudem
Informationen fur die Fehlersuche, Fallstudien und

Zuriicksetzen Tipps zur Verwendung des Headsets.

Hier klicken, um sena.com aufzurufen

13.1 Reset bei Fehlfunktion

Falls das Headset nicht ordnungsgemal3
funktioniert, konnen Sie das Gerat einfach
zurlicksetzen:

1. Suchen Sie das Stiftlochtaste zum Zurlicksetzen
bei Fehlfunktion unten auf der Rlckseite der
Haupteinheit.

2. Fuhren Sie eine Buroklammer vorsichtig in das
Loch ein und drlcken Sie die Stiftlochtaste zum
Zurlicksetzen bei Fehlfunktion mit leichtem

Druck.
—~
ANTIPPEN
—_— @ P
p
RESET BEI
FEHLFUNKTION

3. Das Headset wird heruntergefahren.

Hinweis: Durch ein Reset bei Fehlfunktion
wird das Headset nicht auf Werkseinstellungen
zurlickgesetzt.
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13.2 Zuricksetzen

Reset bei . )
Fehlfunktion Um all Ihre Einstellungen zu l6schen und von vorne
zu beginnen, konnen Sie das Headset mithilfe der
Zuriicksetzen Funktion Zuriicksetzen auf die Werkseinstellungen
zurlcksetzen.
GEDRUCKT
HALTEN
@ - D oy
ZURUCKSETZEN

==
»~Werkseinstellungen”

Leuchtet rot

LED-STATUS
—
(ANTIPPEN
= 1x )
P S
AUSFUHREN
== oo
‘, ,Headset zurlicksetzen,
Auf Wiedersehen”

Hinweis: Wenn Sie die Telefontaste drliicken oder
den Drehknopf innerhalb von 5 Sekunden nicht
dricken, wird das Zurlicksetzen abgebrochen

und das Headset wird wieder in den Standby-
Modus versetzt. Daraufhin wird die Sprachansage
~Abgebrochen” ausgegeben.
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Wristband Remote™, PHANTOM™ PowerPro Mount™, Powerbank™,
FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™,
+mesh™ +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort
Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™,
OUTSTAR™, QUTSTAR S™ OUTFORCE™, OQUTRIDE™, OUTRUSH M™,
EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™,
Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™,
SURGE™, TALKIE™, U1™, X1™ X1 Pro™ X1S™ EXPAND™, EXPAND
BOOM™ EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™,
Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK CREW™,
NAUTITALK N2R™ sind Marken der Sena Technologies, Inc. oder ihrer
Tochtergesellschaften. Diese Marken dirfen nicht ohne die ausdriickliche
Genehmigung von Sena verwendet werden.

GoPro® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Woodman Labs in San
Mateo, Kalifornien. Sena Technologies, Inc. (,Sena”) ist in keiner Weise mit
Woodman Labs verbunden. Das Sena Bluetooth Pack fiir GoPro® ist ein
Bluetooth-Adapter, der von Sena Technologies, Inc. speziell zur Verwendung
mit der GoPro® Hero3 und Hero4 entwickelt wurde.

Die Bluetooth®Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von

Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt
unter Lizenz. iPhone® und iPod® touch sind eingetragene Warenzeichen von
Apple. Inc.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618
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